


25

DM918HI

dimensiones reducidas, gracias a su estético diseño pasará desapercibida, logrando así una vigilancia discreta y de alta calidad.
de color negro, apta para uso en interior. Sencillo ajuste de ángulo en pocos segundos. 3 AXIS, instalable en techo y/o pared. De 
una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Carcasa PVC 
fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así 
Cámara domo en miniatura con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica 

REFERENCIA DM918HI
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento 0º C ~ +45º C

Dimensiones 75 (Al) x 120 (Ø) mm

Peso 300 g

Color carcasa Negro

ESPECIFICACIONES

DM955HIB | DM955HIN

Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º)

AGC, WBL y BLC

1/3” Sony® CCD color

REFERENCIA DM955HIB DM955HIN
Sensor de imagen

Resolución 520 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Relación S/N > 48 dB

Ajustes automáticos

Óptica

Alimentación DC 12 V / 400 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 82.5 (Al) x 119 (Ø) mm

Peso 325 g

Color carcasa Blanco Negro

ESPECIFICACIONES

PVP: 46,00 €

PVP: 110,00 €

en techo y/o pared. Carcasa PVC de color blanco, apta para uso en interior.
diseño estético y con iluminación infrarroja para visión nocturna. Sencillo ajuste de ángulo en pocos segundos. 3 AXIS, instalable 
conector BNC. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de imagen, 
ticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Conexión de vídeo por 
líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 33º. 36 LEDs infrarrojos que se activan automá
Cámara domo para interior con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 520 

-

LENTE

2.8~10 mm

3.6 mm420
TV-Line

520
TV-Line
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DM930VH

Cámara domo antivandálica con lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/4” Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. Óp-
tica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 50º a 28º. Iluminación mínima de 0.1 Lux. Conexión de vídeo por 
conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para 
resistir actos vandálicos. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de 
imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos y baja iluminación mínima.

REFERENCIA DM930VH
Sensor de imagen 1/4” Sony® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.1 Lux

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Material Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio

Óptica Varifocal 4 ~ 9 mm (50º ~ 28º)

Alimentación DC 12 V / 120 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 96.50 (Al) x 118 (Ø) mm

Peso 300 g

ESPECIFICACIONES

DM935VHI

Cámara domo antivandálica con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 
líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 79º a 38º. 36 LEDs infrarrojos que se activan automáti-
camente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Conexión de vídeo por 
conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para 
resistir actos vandálicos. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de 
imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos e infrarrojos.

PVP: 90,00 €

PVP: 96,00 €

0.1 Lux
LENTE

4~9 mm
420
TV-Line

540
TV-Line

CÁMARAS DOMO

LENTE

4~9 mm

REFERENCIA DM935VHI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Material Antivandálico: Polycarbonato y Aluminio

Óptica Varifocal 4 ~ 9 mm (79º ~ 38º)

Alimentación DC 12 V / 240 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 96.50 (Al) x 118 (Ø) mm

Peso 300 g

ESPECIFICACIONES
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DM955VHI | DM955VHI-B | DM955VHI-N

Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º)

AGC, WBL y BLC

1/3” Sony® CCD color

DM955VHI-BREFERENCIA DM955VHI DM955VHI-N
Sensor de imagen

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Ajustes automáticos

Óptica

Alimentación DC 12 V / 400 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 82.5 (Al) x 119 (Ø) mm

Peso 580 g

Color carcasa Bronce Blanco Negro

ESPECIFICACIONES

PVP: 130,00 €

blanco o negro.
imagen, resistente tanto al agua como a actos vandálicos y con iluminación infrarroja para visión nocturna. Carcasa color bronce, 
resistir actos vandálicos. Solución ideal para todo tipo de instalaciones en interiores, al ser una cámara discreta, de alta calidad de 
por conector BNC. Cámara resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para 
máticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Conexión de vídeo 
líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 10 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 33º. 36 LEDs infrarrojos que se activan auto
Cámara domo antivandálica con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 

-

LENTE

2.8~10 mm
520
TV-Line

DM941HIB | DM941HIN

Varifocal 2.8 ~ 10 mm (94º ~ 33º)

1/3” Sony® CCD color

REFERENCIA DM941HIB DM941HIN
Sensor de imagen

Resolución 520 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP66

Óptica

Alimentación 3.6 mm (79º)

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 68 (Al) x 94 (Ø) mm

Peso 450 g

Color carcasa Blanco Negro

ESPECIFICACIONES

PVP: 70,00 €

instalación en techo o pared. Carcasa color blanco o negro.
Protocolo de impermeabilización IP66. Dispone de tres ejes que permiten un ajuste sencillo y exacto del ángulo de visión, con 
resistente y sólida, compuesta por Polycarbonato (cristal protector) y Aluminio (carcasa), diseñada para resistir actos vandálicos. 
así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Cámara 
fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando 
Cámara domo antivandálica con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 520 líneas. Óptica 

LENTE

3.6 mm
520
TV-Line



DOMOS MOTORIZADOS

LENTE

4~9 mm
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ESPECIFICACIONES

64 Presets
Movimiento PTZ 355º
RS485, Pelco D

Sensor de imagen

Resolución

Relación S/N

Óptica

Iluminación mínima

Salida de vídeo

Posiciones preestablecidas 

Alimentación

Comunicación

Temp. funcionamiento

Tipo de carcasa

Movimiento Pan & Tilt

Dimensiones

Peso

1/3” Sony® CCD

540 líneas

> 48 dB

Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º)

0.1 Lux

1 Vp-p 75 Ω / BNC

64

DC 12 V / 800 mA

RS485, Pelco D

-10º C ~ +50º C

3.8” Antivandálica

355º

120 mm (Al) x 125 (Ø) mm

550 g

DM965MMS

Cámara Medium Speed Domo (Domo Motorizada de Media Velocidad) de reducidas dimensiones y bajo coste.

Consiste en una cámara Sony® de alta calidad. Sensor de imagen 1/3” CCD, a color, con una resolución de 540 líneas e iluminación 
mínima de 0.1 Lux. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm, con un ángulo de visión entre 70º y 38º.

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, de reducidas dimensiones en formato 3.8”, más pequeña y manejable 
que las típicas cámaras domo motorizadas. Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom 
de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolo PELCO-D. El motor es de media velocidad, realizando el giro a 0~50º/s. 
Cuenta con 64 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 50º/s. Es capaz de girar horizontalmente 360º sin tope, 
pudiendo así realizar giros completos continuos. Y giro vertical de 90º con inversión automática de la imagen a 180º.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una única 
conexión.Carcasa protectora antivandálica, preparada para instalación directa y sencilla en techo. También disponible soporte para 
instalación en pared. Se distribuye con manual de uso y de instalación en castellano.

PVP: 198,00 €

540
TV-Line

DOMOS MOTORIZADOS

0.1 Lux
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DM970MSD | DM975MSD

RS485, Pelco P / Pelco D

0~240º/s (Pan) / 0~120º (Tilt)

RS485, Pelco P / Pelco D

Varifocal 3.8 ~ 38 mm (Zoom óptico 10X)

REFERENCIA DM970MSD DM975MSD
Sensor de imagen 1/4” Samsung® CCD

Resolución 500 líneas (color) / 570 líneas (B/N)

Iluminación mínima 0.7Lux@F1.8 color/0.02Lux@F1.8(B/N)

Relación S/N > 50 dB

Óptica

Compensación de contraluz Baja/Media/Alta/Off Ajustable

Control de ganancia Normal/Alta/Off Ajustable

Comunicación

Velocidad

Posiciones preestablecidas 128, 6 recorridos en tour 300º/s

Alimentación AC24V 150 mA / AC220V

Comunicación

Temp. funcionamiento -30º C ~ +50º C

Grado de protección Interior Exterior (IP66)

Dimensiones (sin soporte) 150 (Al) x 130 (Ø) mm 150 (Al) x 140 (Ø) mm

Peso 651 g 913 g

ESPECIFICACIONES

castellano.
Cámara pequeña y discreta, con soporte para instalación en techo incluido. Se distribuye con manual de uso y de instalación en 
conexión. Disponible para interior (DM970MSD) o para interior/exterior con carcasa impermeable de doble capa (DM975MSD). 
Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una única 

300º/s y 6 posibles recorridos en tour. Es capaz de girar 360º sin tope, pudiendo así realizar giros completos continuos.
horizontal de 0~240º/s y el giro vertical de 0~120º/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 
de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de alta velocidad, realizando el giro 
que las típicas cámaras domo motorizadas. Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom 
La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, de reducidas dimensiones en formato 3,8”, más pequeña y manejable 

nación mínima de 0.02 Lux. Óptica varifocal de 3.8 mm a 38 mm, lo que supone un zoom óptico de 10 aumentos (10X). 
una resolución de 500 líneas e iluminación mínima de 0.7 Lux, o bien en blanco y negro, con una resolución de 570 líneas e ilumi
Consiste en una cámara Samsung® de alta calidad. Sensor de imagen 1/4” CCD. Puede trabajar automáticamente en color, con 

Cámara Speed Domo (Domo Motorizada de Alta Velocidad) de reducidas dimensiones y bajo coste. 

PVP: 460,00 €

-

Resolución 500 líneas (color) / 570 líneas (B/N)
Lente Varifocal 3.8 ~ 38 mm (Zoom 10X)
RS485 Pelco P / Pelco D
Speed Domo: 0~240ºs (Pan) / 0~120º (Tilt)
Uso interior (DM970MSD) o exterior (DM975MSD)

PVP: 470,00 €
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Zoom óptico 22 X
0.001 Lux
Velocidad hasta 100º/s

DM721MMS

Cámara Medium Speed Domo (Domo Motorizada de Media Velocidad) de reducidas dimensiones y bajo coste.

Está equipado con un módulo CNB® de alta calidad. Sensor de imagen 1/4” Sony© Super HAD CCD con una resolución de 480 
líneas e iluminación mínima de 0.001 Lux (DSS activado). Óptica varifocal de 3.9 mm a 85.8 mm, lo que supone un zoom óptico 
de 22 aumentos (22X).

El domo cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante 
conexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de media velocidad, realizando el giro horizontal de 0.1~100º/s y 
el giro vertical de 0.1~100º/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 120º/s y 6 posibles reco-
rridos en tour. Su rotación horizontal es de 360º continuos y 90º en vertical con autoflip.

Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una 
única conexión. Doble carcasa protectora, apta para uso en exteriores con protocolo de impermeabilización IP66 y soporte para 
instalación en pared incluído.

480
TV-Line

DOMOS MOTORIZADOS

REFERENCIA DM721MMS
Sensor de imagen 1/4” Sony® Super HAD CCD

Resolución 480 líneas

Iluminación mínima 0.001 Lux (DSS)

Relación S/N > 48 dB (AGC off)

Óptica F1.6, f=3.9~85.8 mm (Zoom óptico 22X)

Zoom Digital 10X (Total 220X)

Nº Presets (Zoom o enfoque) 64 (mem. interna EEPROOM)

Distancia min. Enfoque 1 cm (Angular) / 1 metro (Tele)

Obturador electrónico 1/50 ~ 1/10,000seg (8 pasos)

Menú OSD Disponible

Alimentación / Consumo DC 12±0.5 V (4.2 W / 350 mA)

Dimensiones 49.2 (An) x 53.2 (Al) x 86.6 (Fo) mm

Peso (sin soporte) 205 g

ESPECIFICACIONES CÁMARA

PVP: 574,00 €

Comunicación RS485, Pelco P / Pelco D

Nº Direcciones 0~255

Rango giro Hor. 360º continuos

Rango giro Ver. 0~90º

Velocidad Manual 0.1~100º/seg (Pan) / 0.1~100º/seg (Tilt)

Posiciones preestablecidas 128, 6 recorridos (tours)

Grado de protección IP66

Temp. funcionamiento -30º C ~ +60º C

Ventilador activado 6º C on 14º C off

Alimentación / Consumo AC 24 V 2A 60 Hz/50Hz / 40 W

ESPECIFICACIONES DOMO
22 X
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instalación en pared incluído.
única conexión. Doble carcasa protectora, apta para uso en exteriores con protocolo de impermeabilización IP66 y soporte para 
Montaje extremadamente sencillo al contar con un cable que integra el vídeo, la alimentación y el conexionado RS485 en una 

en tour. Su rotación horizontal es de 360º continuos y 90º en vertical con autoflip.
vertical de 0.1~120º/s. Cuenta con 128 posiciones preestablecidas, velocidad entre posiciones de 360º/s y 6 posibles recorridos 
nexión RS485 y protocolos PELCO-P y PELCO-D. El motor es de alta velocidad, realizando el giro horizontal de 0.1~300º/s y el giro 
El domo cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante co

iluminación mínima de 0.0001 Lux (con Sens-up activado). Óptica varifocal de 3.25 mm a 88 mm, lo que supone un zoom óptico 
trabajar automáticamente en color con una iluminación mínima de 0.003 Lux (con Sens-up activado), o bien en blanco y negro e 
Está equipado con un módulo LG® de alta calidad. Sensor de imagen 1/4” ExView CCD con una resolución de 540 líneas. Puede 

Cámara Speed Domo (Domo Motorizada de Alta Velocidad) de altas prestaciones y bajo coste.

de 27 aumentos (27X).

-

48.9 (An) x 57.6 (Al) x 86 (Fo) mm

Auto / ATW/ ONE PUSH / Manual(1800 ºk ~ 10,500 ºk)

OFF /Auto ( x2, x3, x4,…..x 128)

F1.5~3.6, f=3.25~88 mm (Zoom óptico 27X)

> 50 dB (AGC off)

1/4” LG® ExView CCD

REFERENCIA DM682MSD
Sensor de imagen

Resolución 540 líneas

Iluminación mínima 0.003 Lux (Color) 0.0001 Lux (B/N)

Relación S/N

Óptica

Obturador electrónico 1/50 ~ 1/100,000 seg

Sensibilidad electrónica

AWB

AGC Off / Baja / Media / Alta

Menú OSD Disponible

Alimentación / Consumo DC12 ±20% (3.6W)

Dimensiones

Peso (sin soporte) 240 g

ESPECIFICACIONES CÁMARA

PVP: 774,00 €

0.1~300º/seg (Pan) / 0.1~120º/seg (Tilt)

RS485, Pelco P / Pelco DComunicación

Nº Direcciones 0~255

Rango giro Hor. 360º continuos

Rango giro Ver. 0~90º

Velocidad Manual

Velocidad entre Presets 360 º/seg

Posiciones preestablecidas 128, 9 recorridos (tours)

Grado de protección IP66

Temp. funcionamiento -22º C ~ +60º C

Ventilador activado 6º C on 14º C off

Alimentación / Consumo AC 24 V 2A 60 Hz/50Hz / 35 W

ESPECIFICACIONES DOMO
0.0001 Lux

Zoom óptico 27 X
0.003 (C) 0.0001 (B/N) Lux
Velocidad hasta 300º/s

540
TV-Line

27 X

DM682MSD
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DOMOS MOTORIZADOS

SP700DM

Soporte para empotrar domos de interior en falsos techos. Compatible con el equipo DM970MSD.

REFERENCIA SP700DM
Dimensiones 80 mm (Al) x 180 (Ø) mm

Carga máxima 10 Kg

Color Marfil

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €

SP750DM

Soporte para fijar cámaras domo en paredes.

REFERENCIA SP750DM
Dimensiones 130 mm (Al) x 140 (An) x 175 (Fo) mm

Carga máxima 10 Kg

Color Plata

ESPECIFICACIONES

PVP: 30,00 €

SP800DM

Soporte para fijar cámaras domo en esquinas.

REFERENCIA SP800DM
Carga máxima 10 Kg

Color Marfil

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €

SP850DM

Soporte para fijar cámaras domo en mástiles o farolas.

REFERENCIA SP850DM
Diámetro soportado 135 mm (mínimo) ~ 150 mm (máximo)

Carga máxima 10 Kg

Color Marfil

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €
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KB950

Speed Domos, o cámaras fijas con Zoom gobernado por puerto RS485. 
salida RS485 y entrada de alimentación gracias a la caja adaptadora. Sencillo de usar, es una solución ideal para controlar múltiples 
de alimentación a 12V, puerto RS232 para realizar el control junto con un PC y conector RJ45 mediante el cual se puede disponer de 
6 recorridos en tour con 16 preset cada uno. Protocolos soportados Pelco P / Pelco D. Dispone de entrada por hilos RS485, entrada 
vertical y el zoom, así como la velocidad de desplazamiento de la cámara. Dispone de 999 puntos preestablecidos (preset) y hasta 
blancos, etc. Gracias a su joystick es posible realizar el movimiento en 3 dimensiones de la cámara, fijando la dirección horizontal, 
funciones que permiten controlar diversos ajustes de la cámara: compensación de contraluz, enfoque, ajuste de iris, balance de 
usuarios podrán establecer una contraseña, fijar la hora de bloqueo del teclado, tasa de transferencia y protocolo. Cuenta con 
decodificadores a una distancia máxima entre el teclado y el receptor de hasta 1.2 Km. Haciendo uso del menú de operación los 
Teclado para el control de cámaras domo motorizadas en 3D. Permite controlar hasta un máximo de 32 cámaras speed domo y 

KB900

68 (Al) x 140 (An) x 142 (Fo) mm

Máximo 32 cámaras

REFERENCIA KB900
Comunicación Puerto a Multipuerto y función Half Duplex

Modo de comunicación RS-485

Transferencia 2400/4800/9600 Bps

Distancia de comunicación Máxima 1200 m

Alimentación DC 12 V / 500 mA

Cámaras controladas

Dimensiones

Peso 800 g

ESPECIFICACIONES

mayor precisión que la que dan los mandos integrados en los DVR.
en instalaciones con DVR facilitan por comodidad la gestión del sistema de accesorios, ya que permiten al operador del sistema 
solución ideal para controlar múltiples Speed Domos, o cámaras fijas con Zoom gobernado por puerto RS485. Cuando se utilizan 
a una caja adaptadora de la cual se puede extraer una salida por hilos RS485 y entrada de alimantación. Sencillo de usar, es una 
con 16 preset cada uno. Protocolos soportados Pelco P / Pelco D. Dispone de una única entrada RJ45, que se conecta directamente 
como la velocidad de desplazamiento de la cámara. Dispone de 256 puntos preestablecidos (preset) y hasta 6 recorridos en tour 
teclado es posible realizar el movimiento en 2 dimensiones de la cámara, fijando la dirección horizontal, vertical y el zoom, así 
trolar diversos ajustes de la cámara: compensación de contraluz, enfoque, ajuste de iris, balance de blancos, etc. Gracias a su 
decodificadores a una distancia máxima entre el teclado y el receptor de hasta 1.2 Km. Cuenta con funciones que permiten con
Teclado para el control de cámaras domo motorizadas en 2D. Permite controlar hasta un máximo de 32 cámaras speed domo y 

PVP: 90,00 €

-

95 (Al) x 205 (An) x 205 (Fo) mm

Máximo 32 cámaras

REFERENCIA KB950
Comunicación Puerto a Multipuerto y función Half Duplex

Modo de comunicación RS-485 / PC RS-232

Transferencia 2400/4800/9600/19200 Bps

Distancia de comunicación Máxima 1200 m

Alimentación DC 12 V / 800 mA

Cámaras controladas

Dimensiones

Peso 1200 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 180,00 €



34

CÁMARAS DE VIGILANCIA
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CV515HBN

de Contraluz (BLC). Conexión de vídeo por conector BNC.
mático de Blancos (AWB), Control Automático de Ganancia (AGC), Control de Luz Electrónico/Automático (EE/AI) y Compensación 
lentes Auto-Iris tanto por Direct Drive (DC) como por Video Drive (VD). Diversos controles automáticos ajustables: Balance Auto
Lux, con lo que puede ser utilizada tanto de día como de noche obteniendo así una imágen nítida y de alta calidad. Control para 
una resolución de 480 líneas. Montaje de rosca CS para cualquier tipo de lente del mercado. Iluminación mínima de tan sólo 0.001 
Cámara full body en blanco y negro con baja luminosidad mínima. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® Super ExView b/n con 

-

110 (Fo) x 55 (An) x 50 (Al) mm

Auto-iris DC / Video

AWB, AGC, EE/AI, BLC

1/3” Sony© Super ExView CCD blanco/negro

REFERENCIA CV515HBN
Sensor de imagen

Resolución 480 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.001 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Funciones

Control de iris

Tipo de rosca CS

Alimentación DC 12 V / 100 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones

Peso 220 g

ESPECIFICACIONES

CV720HDN

Electrónico/Automático (EE/AI) y Compensación de Contraluz (BLC). Conexión de vídeo por conector BNC.
controles automáticos ajustables: Balance Automático de Blancos (AWB), Control Automático de Ganancia (AGC), Control de Luz 
con iluminación mínima de 0.05 Lux. Control para lentes Auto-Iris tanto por Direct Drive (DC) como por Video Drive (VD). Diversos 
máticamente de color a blanco y negro. Así de día contará con una cámara a color y de noche con una cámara en blanco y negro 
de 480 líneas. Montaje de rosca CS para cualquier tipo de lente del mercado. Sensor con función día/noche, que conmuta auto
Cámara full body a color con tecnología Day&Night. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® Super ExView color con una resolución 

-

120 (Fo) x 60 (An) x 55 (Al) mm

Auto-iris DC / Video

AWB, AGC, EE/AI, BLC

1/3” Sony© Super ExView CCD color

REFERENCIA CV720HDN
Sensor de imagen

Resolución 480 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0.05 Lux / F1.2

Relación S/N > 48 dB

Funciones

Control de iris

Tipo de rosca CS

Alimentación DC 12 V / 200 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones

Peso 420 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 76,00 €

PVP: 80,00 €

0.001 Lux480
TV-Line

480
TV-Line

CS

CS0.05 Lux
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ESPECIFICACIONES

Alta resolución 480 líneas
Lente varifocal 3.9 ~ 117 mm
Zoom óptico 30 X

Sensor de imagen

Resolución

Salida de vídeo

Iluminación mínima

Relación S/N

Óptica

Zoon óptico

Obturador electrónico

Control de enfoque

Controles avanzados

Alimentación

Consumo

Dimensiones

Peso

1/4” Sony© CCD color

480 líneas

1.0 Vp-p 75 Ω / BNC

Color 0.5 Lux - B/W 0.05 Lux

> 52 dB

Varifocal 3.9 ~ 117 mm

30 X

1/50 a 100000 seg (PAL)

Auto, Manual, Teclado

AWB, AGC, BLC, Enfoque

DC 12 V +-20% / 750mA

 3,6 W

60 (Al) x 65 (An) x 120 (Fo) mm

400 g

CV430HZ

Cámara a color Day&Night con zoom óptico motorizado de 30 X.

Compuesta por un sensor 1/4” Sony® CCD con una alta resolución de 480 líneas. Función Día/Noche, con iluminación mínima de 
0.5 Lux (color) y 0.05 Lux (automático o blanco y negro), conmutando automáticamente de color a B/N cuando las condiciones de 
luminosidad son insuficientes. Óptica varifocal de 3.9 ~ 117 mm. Conexión de vídeo por conector BNC.

Menú OSD en pantalla manejable desde la botonera trasera o por RS485 (protocolo PELCO-D, PELCO-P a 2400bps). Controles 
avanzados AWB, AGC, BLC, enfoque de alta velocidad y ajuste manual del obturador electrónico.

PVP: 198,00 €

480
TV-Line 30X

CÁMARAS DE VIGILANCIA



37

CV023HI

techo o pared incluído. Color blanco marfil.
sistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para 
nando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Re
Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 58º. 23 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcio
Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/4” Sony® CCD con una resolución de 420 líneas. 

-
-

85 (Fo) x 60 (Ø) mm

Auto

1/4” Sony® CCD color

REFERENCIA CV023HI
Sensor de imagen

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Relación S/N > 48 dB

Corrección Gamma 0.45

Control de ganancia

Grado de protección IP66

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones

Peso 220 g

ESPECIFICACIONES

CV030HI

para pared incluído. Color blanco marfil.
Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte 
nando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 25 m. Conexión de vídeo por conector BNC. 
Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 30 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcio
Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolución de 540 líneas. 

-

125 (Fo) x 78 (Ø) mm

Auto

1/3” Sony® CCD color

REFERENCIA CV030HI
Sensor de imagen

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 30 LEDs (25 m)

Relación S/N > 48 dB

Corrección Gamma 0.45

Control de ganancia

Grado de protección IP66

Óptica 3.6 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 400 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones

Peso 500 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 64,00 €

PVP: 112,00 €

3.6 mm420
TV-Line

3.6 mm540
TV-Line
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CV949VHI | CV949VHI-N

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolu-
ción de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70º a 38º. 35 LEDs infrarrojos que se activan 
automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. Conexión de 
vídeo por conector BNC. Resistente al agua, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para pared incluído. 
Carcasa color plata y negro.

REFERENCIA CV949VHI CV949VHI-N
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Relación S/N > 48 dB

Balance de blancos Auto 3200 ~10000 ºK

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP66

Óptica Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º)

Alimentación DC 12 V / 700 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 150 (Fo) x 90 (Ø) mm

Peso 500 g

Color carcasa Plata Negro

ESPECIFICACIONES

CV090VHI

Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una resolu-
ción de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70º a 38º. 35 LEDs infrarrojos que se activan 
automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 50 m. En su parte 
posterior posee un display que muestra el enfoque y el zoom mediante parámetros digitales, facilitando asi el ajuste correcto de la 
cámara. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte 
para techo o pared incluído. Color blanco marfil.

REFERENCIA CV090VHI
Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD color

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Relación S/N > 48 dB

Control de ganancia Auto

Grado de protección IP66

Óptica Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º)

Alimentación DC 12 V / 700 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +45º C

Dimensiones 192 (Fo) x 100 (Ø) mm

Peso 1180 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 138,00 €

PVP: 148,00 €

540
TV-Line

540
TV-Line

LENTE
4~9 mm

CÁMARAS DE VIGILANCIA

LENTE
4~9 mm
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CV965VHI

para pared incluído.
de 50 m. Conexión de vídeo por conector BNC. Resistente al agua, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte 
infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima 
lución de 540 líneas. Óptica varifocal de 9 ~ 22 mm, para largo alcance, con un campo de visión diagonal de 40º a 15º. 35 LEDs 
Cámara compacta resistente al agua con infrarrojos y lente varifocal. Compuesta por un sensor 1/3” Sony® CCD con una reso-

150 (Fo) x 90 (Ø) mm

Varifocal 9 ~ 22 mm (40º ~ 15º)

Auto

Auto 3200 ~10000 ºK

1/3” Sony® CCD color

REFERENCIA CV965VHI
Sensor de imagen

Resolución 540 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Relación S/N > 48 dB

Balance de blancos

Control de ganancia

Grado de protección IP66

Óptica

Alimentación DC 12 V / 700 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones

Peso 500 g

ESPECIFICACIONES

VT-430HZ

83 (Al) x 99 (An) x 270 (Fo) mm

105 (Al) x 145 (An) x 395 (Fo) mm

AWB, AGC, BLC, Enfoque

Varifocal 3.9 ~ 117 mm

1/4” Sony® CCD color

REFERENCIA VT-430HZ
Sensor de imagen

Resolución 480 líneas

Iluminación mínima Color 0.5 Lux - B/W 0.05 Lux

Óptica

Zoom óptico 30 X

Controles avanzados

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones carcasa

Dimensiones soporte

ESPECIFICACIONES

PVP: 178,00 €

tura mediante enganche posterior y de sencilla instalación y manejo. Soporte también en aluminio apto para instalaciones tanto 
incluida el agua. Incorpora parasol, salidas para claves protegidas y múltiples ranuras para la instalación de la cámara. Fácil aper
último se incluye una carcasa protectora, que permitirá colocar la cámara en el exterior, protegiéndola de los agentes externos, 
117 mm. Menú OSD en pantalla manejable desde la botonera trasera o por RS485 (protocolo PELCO-D, PELCO-P a 2400bps). Por 
conmutando automáticamente de color a B/N cuando las condiciones de luminosidad son insuficientes. Óptica varifocal de 3.9 ~ 
resolución de 480 líneas. Función Día/Noche, con iluminación mínima de 0.5 Lux (color) y 0.05 Lux (automático o blanco y negro), 
carcasa protectora de aluminio para exterior con soporte. La cámara está compuesta por un sensor 1/4” Sony® CCD con una alta 
Kit de videovigilancia formado por una cámara de seguridad de tipo Full Body 1/4” Sony© CCD color Zoom óptico 30 X y una 

PVP: 230,00 €

-

en techo como pared.

540
TV-Line

LENTE
9~22 mm
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IP607WI

100 (Al) x 100 (An) x 110 (Fo) mm / 500 g

Protección por contraseña cifrado WEP

Microsoft Internet Explorer y Microsoft Media Player

Salida: 1 canal; Entrada: 1 canal

TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS, UPNP, PPPoE

RJ-45/10-100 BaseT, 802.11b/g

REFERENCIA IP607WI
Sensor de imagen 1/4” CMOS compresión MJPEG

Resolución y velocidad de transferencia VGA (640x480) @ 12 FPS / QVGA (320x240) @ 25 FPS

Interfaz de red

Protocolo de red

Control de alarma

Detección de movimiento Soportado

Modo monitorización y reproducción

Seguridad

Iluminación mínima 0 Lux / 10 LEDs (10 m)

Movimiento remoto 135º (H) / 75º (V)

Alimentación AC/DC 5V / 1A

Dimensiones / Peso

ESPECIFICACIONES

IP608WI

70 (Al) x 82 (An) x 200 (Fo) mm / 700 g

Protección por contraseña cifrado WEP

Microsoft Internet Explorer y Microsoft Media Player

Salida: 1 canal; Entrada: 1 canal

TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS, UPNP, PPPoE

RJ-45/10-100 BaseT, 802.11b/g

REFERENCIA IP608WI
Sensor de imagen 1/4” CMOS compresión MJPEG

Resolución y velocidad de transferencia VGA (640x480) @ 12 FPS / QVGA (320x240) @ 25 FPS

Interfaz de red

Protocolo de red

Control de alarma

Detección de movimiento Soportado

Modo monitorización y reproducción

Seguridad

Iluminación mínima 0 Lux / 30 LEDs (40 m)

Grado de protección IP55

Dimensiones / Peso

ESPECIFICACIONES

PVP: 170,00 €

PVP: 190,00 €

WIFI

FTP. 1 entrada y salida de alarma. 
Configuración de grabación por detección de movimiento, pudiendo enviar un mensaje de aviso por email o imágenes a un servidor 
cámaras desde una sola instancia de navegador). Soporta múltiples protocolos de red (TCP/IP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE). 
lización en ausencia total de luz. Administración y monitorización a través de navegador web. Función quad (permite monitorizar 4 
QVGA (320X240). Formato de compresión de imagen M-JPEG. 30 LED’s infrarrojos con un alcance de hasta 40 m permiten la visua
sensor de imagen 1/4” CMOS color, lente de 3.6 mm, balance automático de blancos, soportando resoluciones VGA (640x480) y 
Cámara IP compacta apta para exteriores con servidor Web incorporado, conexión a red por puerto RJ45 o Wi-Fi. Dispone de un 

incluido.
movimiento, pudiendo enviar un mensaje de aviso por email o imágenes a un servidor FTP. 1 entrada y salida de alarma. Soporte 
web. Soporta múltiples protocolos de red (TCP/IP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE). Configuración de grabación por detección de 
horizontal (pan 135º) y vertical (tilt 75º), controlable de forma remota. Administración y monitorización a través de navegador 
de vídeo M-JPEG. 10 LED’s infrarrojos con un alcance de hasta 10 m permiten la visualización en ausencia total de luz. Rotación 
visión nocturna. Sensor de imagen 1/4” CMOS color y resoluciones VGA (640x480) y QVGA (320X240). Formato de compresión 
Cámara IP con servidor Web incorporado. Dispone de conexión a red por puerto RJ45 o Wi-Fi, movimiento horizontal/vertical y 

-

PTZ

WIFI IP55
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IP9852

Cámara IP Aliking indicada para usuarios domésticos, con visión nocturna y acceso remoto por navegador web, software VMS y 
teléfonos móviles. Dispone de una extraordinaria calidad de imagen gracias a su sensor 1.3 Megapixel con escaneo progresivo, que 
proporciona una alta definición de vídeo. Compresión de imagen en varios formatos, que favorece la fluidez en conexiones lentas 
o la máxima calidad en conexiones de red veloces. También proporciona flujos de imagen 3GPP, lo que permite el acceso remoto 
a través de teléfonos móviles. Cuenta con 6 LEDs infrarrojos, proporcionando así visión nocturna hasta una distancia de 6 metros. 
Audio bidireccional, pudiendo así escuchar o comunicarse en remoto. Detección de movimiento avanzada, con varias notificaciones. 
Funcionalidad de programación y disparo de eventos con acciones preestablecidas y notificación de alarmas por e-mail, TCP, HTTP 
y subida de imágenes por e-mail, FTP y HTTP.

REFERENCIA IP9852
Sensor 1/4” 1.3 Megapixel CMOS

Lente 4.3 mm, F=2.8, Lente fija

Número de Píxeles Efectivos 1280(W) x 1024(H)

Iluminación mínima 0 Lux / 6 LEDs alcance 6 metros

Compresión vídeo MJPEG y MPEG4 Dual codec/Dual streaming, 3GPP

Imágenes por segundo Hasta 30 FPS, hasta 15 FPS en MJPEG modo SXGA

Zoom Digital Sí, x1/2, x2, x4

Audio Bidireccional compresión G.726 (24K)

Alarmas 2 entradas / 1 salida

Conexión red Conector RJ45

ESPECIFICACIONES

IP9852W

Cámara IP Aliking Wifi indicada para usuarios domésticos, con visión nocturna y acceso remoto por navegador web, software VMS y 
teléfonos móviles. Dispone de una extraordinaria calidad de imagen gracias a su sensor 1.3 Megapixel con escaneo progresivo, que 
proporciona una alta definición de vídeo. Compresión de imagen en varios formatos, que favorece la fluidez en conexiones lentas 
o la máxima calidad en conexiones de red veloces. También proporciona flujos de imagen 3GPP, lo que permite el acceso remoto 
a través de teléfonos móviles. Cuenta con 6 LEDs infrarrojos, proporcionando así visión nocturna hasta una distancia de 6 metros. 
Audio bidireccional, pudiendo así escuchar o comunicarse en remoto. Detección de movimiento avanzada, con varias notificaciones. 
Funcionalidad de programación y disparo de eventos con acciones preestablecidas y notificación de alarmas por e-mail, TCP, HTTP 
y subida de imágenes por e-mail, FTP y HTTP. Conexión por red Ethernet y Wifi, con lo que puede ser instalada de forma rápida y 
flexible sin depender de la instalación cableada.

REFERENCIA IP9852W
Sensor 1/4” 1.3 Megapixel CMOS

Lente 4.3 mm, F=2.8, Lente fija

Número de Píxeles Efectivos 1280(W) x 1024(H)

Iluminación mínima 0 Lux / 6 LEDs alcance 6 metros

Compresión vídeo MJPEG y MPEG4 Dual codec/Dual streaming, 3GPP

Imágenes por segundo Hasta 30 FPS, hasta 15 FPS en MJPEG modo SXGA

Zoom Digital Sí, x1/2, x2, x4

Audio Bidireccional compresión G.726 (24K)

Alarmas 2 entradas / 1 salida

Conexión red Conector RJ45 y Wifi 802.11b/g

ESPECIFICACIONES

PVP: 167,50 €

PVP: 197,50 €

1.3 
Mpixel RJ45

RJ45
WIFI

1.3 
Mpixel

CÁMARAS IP
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ESPECIFICACIONES

108 (Al) x 116 (An) x 146 (Fo) mm

DC 12V, 1A 

2 entradas / 1 salida

RTSP/RTP: UDP/TCP/HTTP tuneling

Espejo / Arriba-Abajo

Hasta 30 FPS, hasta 15 FPS en SXGA 

1/4” 1.3 Megapixel CMOS

Compersión MJPG y MPEG4 dual
Pan/Tilt remoto
Hasta 30 FPS
Conexión Ethernet y Wifi
Alarmas y Detección de movimiento

Sensor

Lente

Número de Píxeles 

Iluminación mínima

Compresión vídeo

Imágenes por segundo

Zoom Digital

Rotación de imagen

Audio

Protocolos de streaming

Alarmas

Conexión red

Alimentación

Dimensiones

4.3 mm, F=2.8, Lente fija

1280(W) x 1024(H)

5 Lux/F2.8

MJPEG y MPEG4 Dual, 3GPP

Sí, x1/2, x2, x4

Bidireccional compresión G.726 (24K)

Conector RJ45 y Wifi 802.11b/g

Conexión por red Ethernet y Wifi, con lo que puede ser instalada de forma rápida y flexible sin depender de la instalación cableada.

TCP, HTTP y subida de imágenes por e-mail, FTP y HTTP.
ficaciones. Funcionalidad de programación y disparo de eventos con acciones preestablecidas y notificación de alarmas por e-mail, 
cámara. Audio bidireccional, pudiendo así escuchar o comunicarse en remoto. Detección de movimiento avanzada, con varias noti
Cuenta con motor para giro horizontal y vertical de amplio rango, pudiendo así controlar de forma remota el punto de visión de la 

calidad en conexiones de red veloces. También proporciona flujos de imagen 3GPP, lo que permite el acceso remoto a través de 
alta definición de vídeo. Compresión de imagen en varios formatos, que favorece la fluidez en conexiones lentas o la máxima 
Dispone de una extraordinaria calidad de imagen gracias a su sensor 1.3 Megapixel con escaneo progresivo, que proporciona una 

software VMS y teléfonos móviles.
Cámara IP Aliking Wifi indicada para usuarios domésticos, con movimiento remoto horizontal/vertical y acceso por navegador web, 

IP9751W

teléfonos móviles.

-

PVP: 273,50 €

RJ45
WIFI

1.3 
Mpixel

PTZ
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ESPECIFICACIONES

45 (Al) x 80 (An) x 30 (Fo) mm

Tarjeta Micro-SD externa (128MB-2GB) 

Instalación rápida y sencilla
Grabación subjetiva en coche
Alimentación desde el mechero
Compresión Mpeg-4
Grabación en tarjeta MicroSD

Formato de vídeo

Resolución

Imágenes por segundo 

Sistema de almacenamiento

Modo de grabación

Distancia de grabación

Alimentación

Temp. funcionamiento

Dimensiones

Peso

MPEG-4 

320 x 240 

13~15 FPS 

Circular/sector (50 minutos/sector)

Infinito

12 V (por mechero de coche)

-10º C ~ +50º C

360 g

zamiento realizadas por transportistas o comerciales, pruebas de delito para coches de policía y un amplio abanico de aplicaciones.
paisaje del viaje realizado, rutas turísticas por ciudades, evidencias de accidentes para las compañías de seguros, rutas de despla
Ideal para grabar los viajes o trayectos, tanto por diversión o curiosidad como por motivos profesionales. Proporciona vídeos con el 

de usar.
obtiene directamente del mechero del vehículo, gracias al alimentador incluido. Equipo sencillo de instalar y extremadamente facil 
un puntero laser que indica la dirección apuntada por la cámara, permitiendo así orientar el ángulo de visión. La alimentación se 
Para facilitar su instalación, cuenta con un soporte acabado en ventosa, para instalarse en el parabrisas del vehículo. Dispone de 

hasta 2 GB. Con tan sólo pulsar un botón se iniciará la grabación, en formato MPEG-4, resolución 320x240 y 13 FPS. Se obtendrá 
Formado por una cámara conectada a un grabador miniatura. Las grabaciones se realizan en tarjeta MicroSD externa, soportando 

Sistema con cámara y grabador, especialmente diseñado para grabación en vehículos.

PVR-CAR

una imagen de buena calidad, con alta luminosidad.

-

PVP: 118,00 €

320x240 MicroSDMPEG-4
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ESPECIFICACIONES

Complementos para casco y manillar
Batería incoroprada
Impermeable, resistente, fiable
Graba en memoria interna o MicroSD

Sensor de imagen

Óptica

Resolución

Imágenes por segundo

Almacenamiento interno

Almacenamiento externo

Grado de protección

Alimentación

Duración batería

Salidas

Temp. funcionamiento

Dimensiones (sin soporte)

Peso

1/3” CMOS color

F3.0 f=8.3 mm

640 x 480 (VGA) o 320 x 240 (QVGA)

30 FPS

Memoria interna 64 MB 

Tarjeta MicroSD hasta 8 GB

IP68

Batería recargable 380 mAH 

Hasta 1.5 horas

A/V RCA y USB

10º C ~ +50º C

100 (Fo) x 30 (Ø) mm 

93 g

PVR-SPORT

Cámara para casco y manillar, especial para deportes de aventura.

Compuesta por un sensor 1/3” CMOS a color y resolución 640 x 480 (VGA) o 320 x 240 (QVGA) seleccionable. Dispone de grabador 
incorporado, que permite grabar las imágenes y el audio captados por la cámara en la memoria interna de 64 MB, o bien en tarje-
tas MicroSD de hasta 8 GB. Las grabaciones se realizan en tiempo real a 30 FPS. Se alimenta mediante batería de Lítio recargable 
de 380 mAH, que proporciona una autonomía de funcionamiento de hasta 1.5 horas completamente cargada. La cámara queda 
encapsulada dentro de una carcasa resistente al agua y a golpes, con protocolo de impermeabilización IP68.

Especialmente diseñada para amantes de los deportes de aventura que deseen grabar sus experiencias de una forma sencilla y 
de alta calidad, sin que el diseño de la cámara interfiera con su actividad y obteniendo unas excelentes grabaciones. Se distribuye 
con numerosos accesorios para poder instalarla de forma sencilla y segura en cualquier tipo de casco o manillar. Las grabaciones 
pueden ser visualizadas conectando la cámara a un ordenador por puerto USB, o bien conectando directamente la cámara a una 
televisión a través del cable de Audio y Vídeo RCA incluido. También puede ser utilizada como webcam.

PVP: 90,00 €

30 FPS
640

x
480

IP68

CÁMARAS ESPECIALES
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RE220HI

dimensiones como carabanas, furgonetas, camiones, autobuses y otros vehículos industriales. 
y por tanto apta para uso en el exterior del vehículo. Ideal para instalar facilmente en coches, todo terrenos y vehículos de grandes 
nexión de vídeo por conector BNC. Posee carcasa metálica, lo que la convierte en una cámara robusta, resistente el polvo y agua, 
activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 15 m. Co
CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 2.5 mm con un campo de visión diagonal de 94º. 18 LEDs infrarrojos que se 
Cámara con imagen especular, para visión trasera en vehículos como retrovisor electrónico. Compuesta por un sensor 1/4” Sharp® 

-

50 (Al) x 75 (An) x 70 (Fo) mm

REFERENCIA RE220HI
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 18 LEDs (15 m)

Relación S/N > 48 dB

Grado de protección IP67

Óptica 2.5 mm (94º)

Alimentación DC 12 V / 300 mA

Temp. funcionamiento -20º C ~ +60º C

Dimensiones

Peso 250 g

ESPECIFICACIONES

RE230H

carabanas, furgonetas, camiones, autobuses y otros vehículos industriales. 
instalación rápida y sencilla. Ideal para instalar facilmente en coches, todo terrenos y vehículos de grandes dimensiones como 
1.0 Lux. Conexión de vídeo por conector RCA, con cable alargador de vídeo de 5 m incluido. Formato mini-bala que favorece una 
CCD con una resolución de 420 líneas. Óptica fija de 2.8 mm con un campo de visión diagonal de 94º. Iluminación mínima de 
Cámara con imagen especular, para visión trasera en vehículos como retrovisor electrónico. Compuesta por un sensor 1/3” Sharp® 

50 (Fo) x 30 (Ø) mm

REFERENCIA RE230H
Sensor de imagen 1/3” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA

Iluminación mínima 1.0 Lux / F1.2

Relación S/N > 50 dB

Óptica 2.8 mm (94º)

Alimentación DC 12 V / 150 mA

Temp. funcionamiento -20º C ~ +60º C

Dimensiones

Peso 75 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 134,00 €

PVP: 118,00 €

2.5 mm420
TV-Line

2.8 mm420
TV-Line

1.0 Lux
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W203A-RC311

seleccionados por el usuario.
deo por conector RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, o bien mostrar de forma secuenciada varios canales 
permite recibir hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente por medio de un switcher. Salida de audio y ví
y clip para alimentación por pila de 9V. El receptor de audio y vídeo RC311 es un moderno y estético receptor inalámbrico que 
1/4” OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.7 mm pinhole e iluminación mínima de 3.0 Lux. Incorpora micrófono 
Set de cámara miniatura inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 

-

16 (Al) x 68 (An) x 78 (Fo) mm / 120 g

24 (Al) x 24 (An) x 25 (Fo) mm / 16 g

REFERENCIA W203A-RC311
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 3.0 Lux / F1.2

Óptica 3.7 mm (58º) Pinhole

Alimentación cámara DC 8 V / 90 mA

Dimensiones cámara

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Alcance 30 m (interiores), 100 m (espacio abierto)

Salida de vídeo/audio del receptor 1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Alimentación receptor DC 8 V / 180 mA

Dimensiones receptor

ESPECIFICACIONES

W208A-RC311

el usuario.
RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, o bien mostrar de forma secuenciada varios canales seleccionados por 
hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente por medio de un switcher. Salida de audio y vídeo por conector 
alimentación por pila de 9V. El receptor de audio y vídeo RC311 es un moderno y estético receptor inalámbrico que permite recibir 
1/4” OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm e iluminación mínima de 3.0 Lux. Incorpora micrófono y clip para 
Set de cámara miniatura inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 

16 (Al) x 68 (An) x 78 (Fo) mm / 120 g

35 (Al) x 41 (An) x 39 (Fo) mm / 65 g

REFERENCIA W208A-RC311
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 3.0 Lux / F1.2

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación cámara DC 8 V / 90 mA

Dimensiones cámara

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Alcance 30 m (interiores), 100 m (espacio abierto)

Salida de vídeo/audio del receptor 1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Alimentación receptor DC 8 V / 180 mA

Dimensiones receptor

ESPECIFICACIONES

PVP: 80,00 €

PVP: 82,00 €

AUDIO

AUDIO

3.7 mm
PINHOLE

380
TV-Line

380
TV-Line

3.6 mm
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W812AHI-RC310

Set de cámara compacta para exterior con infrarrojos inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 
GHz, compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm e iluminación mínima de 0 Lux, con 30 
LEDs infrarrojos de alcance 15 m. Incorpora micrófono. El receptor de audio y vídeo RC310 es un sencillo receptor inalámbrico que 
permite recibir hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente mediante un switcher. Dispone de dos salidas 
de audio y vídeo por conector RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, y gracias a sus dos salidas puede ser 
conectado simultáneamente a dos monitores o bien a un monitor y un grabador.

REFERENCIA W812AHI-RC310
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 30 LEDs (15 m)

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación cámara DC 12 V / 350 mA

Dimensiones cámara 105 (Al) x 68 (An) x 52 (Fo) mm / 270 g

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 500 mW

Alcance 50 m (interiores), 150 m (espacio abierto)

Salida de vídeo/audio del receptor 1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA (2 salidas)

Alimentación receptor DC 12 V / 150 mA

Dimensiones receptor 30 (Al) x 96 (An) x 79 (Fo) mm / 140 g

ESPECIFICACIONES

W906AHI-RC735

Set de cámara compacta para exterior con infrarrojos inalámbrica y receptor. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 
GHz, compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD, resolución de 420 líneas, óptica 6 mm e iluminación mínima de 0 Lux, con 26 
LEDs infrarrojos de alcance 15 m. Incorpora micrófono. El receptor de audio y vídeo RC735 es un moderno y estético receptor 
inalámbrico que permite recibir hasta cuatro canales que pueden ser seleccionados manualmente mediante un botón. Salida de 
audio y vídeo por conector RCA. Permite mostrar un único canal de forma permanente, o bien mostrar de forma secuenciada varios 
canales seleccionados por el usuario.

REFERENCIA W906AHI-RC735
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 26 LEDs (15 m)

Óptica 6 mm (39º)

Alimentación cámara DC 12 V / 270 mA

Dimensiones cámara 136 (Al) x 61 (An) x 96 (Fo) mm / 300 g

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Alcance 30 m (interiores), 100 m (espacio abierto)

Salida de vídeo/audio del receptor 1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA

Alimentación receptor DC 8 V / 190 mA

Dimensiones receptor 16 (Al) x 71 (An) x 92 (Fo) mm / 130 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 160,00 €

PVP: 150,00 €

LARGO
ALCANCE

420
TV-Line

AUDIO

AUDIO

CÁMARAS 2.4 GHZ
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W220H-RC7301

movimiento.
de menú OSD mediante el cual se pueden ajustar diversos controles, así como fijar las sensibilidad y las áreas de la detección de 
nado, en formato AVI o tomar capturas de imágenes, en formato JPEG, almacenándolos en una tarjeta SD de hasta 2 GB. Dispone 
RC7301 permite recibir hasta cuatro canales diferentes. Puede realizar la grabación por detección de movimiento del canal seleccio
por un sensor 1/4” Sharp® CCD, resolución de 420 líneas, óptica 3.6 mm e iluminación mínima de 5.0 Lux. El receptor de vídeo 
Set de cámara inalámbrica y receptor grabador en tarjeta SD. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuesta 

-

32 Mb ~ 2 Gb (Recomendado 1~2 Gb)

Grabación por detección de movimiento en Tarjeta SD 

18 (Al) x 80 (An) x 127 (Fo) mm / 178 g

45 (Al) x 36 (An) x 26 (Fo) mm / 65 g

REFERENCIA W220H-RC7301
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Iluminación mínima 5.0 Lux / F1.2

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación cámara DC 12 V / 120 mA

Dimensiones cámara

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Alimentación receptor DC 5 V / 590 mA

Dimensiones receptor

Sistema de almacenamiento

Capacidad tarjeta SD

ESPECIFICACIONES

W906AHI-RC7301

32 Mb ~ 2 Gb (Recomendado 1~2 Gb)

Grabación por detección de movimiento en Tarjeta SD 

18 (Al) x 80 (An) x 127 (Fo) mm / 178 g

136 (Al) x 61 (An) x 96 (Fo) mm / 300 g

REFERENCIA W906AHI-RC7301
Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD color

Resolución 420 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 26 LEDs (15 m)

Óptica 6 mm (39º)

Alimentación cámara DC 12 V / 270 mA

Dimensiones cámara

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Alimentación receptor DC 5 V / 590 mA

Dimensiones receptor

Sistema de almacenamiento

Capacidad tarjeta SD

ESPECIFICACIONES

PVP: 190,00 €

PVP: 198,00 €

diversos controles, así como fijar las sensibilidad y las áreas de la detección de movimiento.
en formato JPEG, almacenándolos en una tarjeta SD de hasta 2 GB. Dispone de menú OSD mediante el cual se pueden ajustar 
Puede realizar la grabación por detección de movimiento del canal seleccionado, en formato AVI o tomar capturas de imágenes, 
de 0 Lux, con 26 LEDs infrarrojos de alcance 15 m. El receptor de vídeo RC7301 permite recibir hasta cuatro canales diferentes. 
de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuesta por un sensor 1/4” Sharp® CCD, resolución de 420 líneas, óptica 6 mm e iluminación mínima 
Set de cámara compacta para exterior con infrarrojos inalámbrica y receptor grabador en tarjeta SD. Cámara con emisor integrado 

420
TV-Line

5.0 Lux

420
TV-Line

DVR 
SD

DVR 
SD
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W801AI4-RC530

Kit de 4 cámaras compactas para exterior con infrarrojos inalámbricas y receptor multicanal. Cámaras con emisor integrado de 
Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuestas por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm e iluminación 
mínima de 0 Lux, con 12 LEDs infrarrojos de alcance 10 m. Incorporan micrófono. El receptor RC530 es un moderno y estético 
receptor inalámbrico que permite recibir hasta cuatro canales de audio y vídeo. Posee 4 salidas de audio y vídeo mediante cable 
RCA para poder visualizar de forma directa cada uno de los 4 canales, lo que lo convierte en un receptor ideal para ser conectado 
a un videograbador o tarjeta capturadora de 4 canales de entrada. También posee una salida automática, por la cual se visualizan 
todos los canales de forma secuenciada. 

REFERENCIA W801AI4-RC530
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 12 LEDs (10 m)

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación cámara DC 12 V / 250 mA

Dimensiones cámara 60 (Al) x 45 (Ø) mm / 125 g

Rango de frecuencias 4 CH: 2,400 ~ 2,481 GHz

Potencia de emisión 20 mW

Alcance 30 m (interiores), 100 m (espacio abierto)

Salida de vídeo/audio del receptor 1 Vp-p 75 Ω / RCA, 20 mVp-p 10 KΩ / RCA (5 salidas)

Alimentación receptor DC 5 V / 450 mA

Dimensiones receptor 43 (Al) x 205 (An) x 43 (Fo) mm / 525 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 300,00 €

380
TV-Line

7”
TFT

4 CH

4 CAM

W801AI4-RC719

Kit de 4 cámaras compactas para exterior con infrarrojos inalámbricas y receptor con pantalla TFT de 7”. Cámaras con emisor in-
tegrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, compuestas por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm 
e iluminación mínima de 0 Lux, con 12 LEDs infrarrojos de alcance 10 m. Incorporan micrófono. El receptor RC719 es un receptor 
con pantalla panorámica. En su display LCD de 7” podrá visualizar la señal recibida, así como visualizar la imagen de otras fuentes 
de vídeo, a través de la entrada RCA. Puede recibir la señal de hasta 4 cámaras, en 4 canales diferentes, visualización de un solo 
canal o secuenciada de todos los canales. Posee un pequeño mando a distancia para realizar control remoto.

REFERENCIA W801AI4-RC719
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 12 LEDs (10 m)

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación cámara DC 8 V / 160 mA

Dimensiones cámara 83 (Al) x 45 (Ø) mm / 217 g

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Alcance 30 m (interiores), 100 m (espacio abierto)

Pantalla 7” TFT 480 x 234

Alimentación receptor DC 9 V / 900 mA

Dimensiones receptor 196 (Al) x 127 (An) x 27 (Fo) mm / 474 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 370,00 €

CÁMARAS 2.4 GHZ
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W806T-RC715

149 (Al) x 68 (An) x 26 (Fo) mm / 148 g

2.5” TFT 640 x 240

123 (Al) x 104 (An) x 110 (Fo) / 267 g

270º (Horizontal), 120º (Vertical) 

REFERENCIA W806T-RC715
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 9 LEDs (5 m)

Óptica 3.6 mm (58º)

Rotación remota

Alimentación cámara DC 9 V / 380 mA

Dimensiones cámara

Rango de frecuencias 3 CH: 2,414; 2,432; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Pantalla

Alimentación receptor DC 9 V / 200 mA

Dimensiones receptor

ESPECIFICACIONES

visualización de un solo canal o secuenciada de todos los canales. Con su cursor puede mover la cámara, pudiendo así obtener una 
como conectar el propio receptor a una TV o monitor mayor. Puede recibir la señal de hasta 3 cámaras, en 3 canales diferentes, 
El receptor RC715 consiste en un pequeño receptor con pantalla. En su display TFT de 2,5” podrá visualizar la señal recibida, así 
LEDs infrarrojos de alcance 5 m. Posee rotación horizontal (270º) y vertical (120º), controlada de forma remota desde el receptor. 
compuesta por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm e iluminación mínima de 0 Lux, con 9 
Set “Baby Monitor” de cámara inalámbrica y receptor con pantalla TFT. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, 

PVP: 230,00 €

visión en conjunto de toda la habitación. 

W819T-RC711

fija y permanente conectándolo directamente a la red eléctrica, o de forma portátil durante 70 minutos una vez cargada la batería. 
ñal de hasta 4 cámaras, en 4 canales diferentes. Dispone de una batería de Li-Ion incorporada, con lo que puede funcionar de forma 
pequeño receptor de elegante diseño con pantalla. En su display TFT de 2,5” podrá visualizar la señal recibida. Puede recibir la se
LEDs infrarrojos de alcance 5 m. Instalada en una lámpara de mesa infantil, totalmente operativa. El receptor RC711 consiste en un 
compuesta por un sensor 1/4” OmniVision® CMOS, resolución de 380 líneas, óptica 3.6 mm e iluminación mínima de 0 Lux, con 8 
Set “Baby Monitor” de cámara inalámbrica y receptor con pantalla TFT. Cámara con emisor integrado de Audio/Vídeo a 2.4 GHz, 

-

130 (Al) x 80 (An) x 38 (Fo) mm / 160 g

2.5” TFT 640 x 240

360 (Al) x 92 (An) x 98 (Fo) mm / 258 g

REFERENCIA W819T-RC711
Sensor de imagen 1/4” OmniVision® CMOS color

Resolución 380 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 8 LEDs (5 metros)

Óptica 3.6 mm (58º)

Alimentación cámara DC 8 V / 235 mA

Dimensiones cámara

Rango de frecuencias 4 CH: 2,414; 2,432; 2,450; 2,468 GHz

Potencia de emisión 10 mW

Pantalla

Alimentación receptor DC 5 V / 350 mA (Batería autonomía 70 minutos)

Dimensiones receptor

ESPECIFICACIONES

PVP: 204,00 €

380
TV-Line

2.5”
TFT

PAN/TILT
REMOT0

2.5”
TFT
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QD400 | QD800

Solución económica y sencilla para visualización de múltiples cámaras simultáneamente
en tiempo real. Detecta la pérdida de señal con una alarma sonora. Incorpora secuenciador y posee alta resolución de imagen. 
seleccionar el área que se desee amplificar. Titulador y fechador incorporado, que permite identificar cada cámara y los eventos 
que hayamos conectado. Posee función para la congelación de la imagen de alto rendimiento, así como un zoom digital que permite 
Generador de cuadrantes en tiempo real a color. Divide el monitor en 4 u 8 secciones, pudiéndose ver a la vez las 4 u 8 cámaras 

.

Zoom / 8, 4, 2, 1 imágenes / Presentación

Pérdida vídeo / Detección movimiento

50 tramas/segundo

REFERENCIA QD400 QD800
Estándar de vídeo

Número de píxeles 720 x 576

Número de canales 4 canales 8 canales

Entrada de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Entrada VCR 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Salida a monitor 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Modo alarma

Modo vídeo

Alimentación DC 12 V / 1 A

Temp. funcionamiento -30º C ~ 60º C

ESPECIFICACIONES

SC400A | SC800A

más económica para visualización de cámaras de forma alterna.
de modo secuenciado. Posee control de volumen y control sobre la velocidad de secuenciación (entre 1 y 36 segundos). La solución 
imagen procedente de las cámaras se puede seleccionar de modo individual (fijándola a uno de los canales), de modo automático o 
y RCA para audio. Posee una salida de vídeo (BNC) y audio (RCA) por la que se conecta a un monitor de vidovigilancia o un TV. La 
Secuenciador de 4 u 8 canales, para audio y vídeo. Permite conectar hasta 4 u 8 cámaras a través de conexiones BNC para vídeo 

Auto / Fijo / Secuenciado

REFERENCIA SC400A SC800A
Entrada de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC

Entrada de audio > 150 mV (RCA)

Salida de audio > 150 mV (RCA)

Número de canales 4 canales 8 canales

Potencia de monitor 600 mV

Separación de canales 40 dB

Ancho de banda 20 Mhz + 3dB

Velocidad cambio canal 1 s ~ 36 s

Selección de canal

ESPECIFICACIONES

PVP: 110,00 €

PVP: 40,00 €

4/8 ch50 fps

4/8 ch1~36 s

PVP: 120,00 €

PVP: 50,00 €

ZOOM

AUDIO
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DVR04L

menú y manual totalmente en castellano.
Modelo económico, de bajo coste y buenas prestaciones, con acceso por Internet y USB incluido. Fácil de instalar y configurar, 

canal a pantalla completa. Proteción por contraseña y alarma por pérdida de señal de vídeo.
eventos, así como búsqueda y reproducción a partir de un determinado instante en el tiempo. Presentación en cuadrantes o cada 
interna IP o Internet, al contar con puerto RJ45 y servidor WEB integrado, mediante navegador Internet Explorer. Soporta lista de 
grabaciones realizadas y realizar backup de las mismas. También es posible acceder al videograbador remotamente, a través de red 
Puerto USB para conexión directa con ordenador. Se distribuye junto a un software que permite acceder al videograbador, ver las 

movimiento, con áreas y sensibilidad ajustables.
imágenes por segundo en total. Dispone de 4 niveles de calidad de grabación. Grabación manual, programada o por detección de 
por segundo en total, 25 imágenes por segundo en cada canal. En grabación dispone de una resolución HD1 (720 x 288) a 50 
500 GB. Compresión vídeo MPEG4 y audio ADPCM2. En visualización dispone de una resolución D1 (720 x 576) a 100 imágenes 
Dispone de 4 entradas de vídeo por BNC y 1 entrada de audio por RCA. Almacenamiento interno en disco SATA de 3.5” de hasta 

Grabador digital de audio y vídeo de serie económica.

50 (Al) x 250 (An) x 210 (Fo) mm

1 HDD SATA (3.5”) hasta 500 GB

4 niveles (Máximo, Alto, Normal y Bajo)

REFERENCIA DVR04L
Canales 4 BNC (vídeo), 1 RCA (audio)

Compesión vídeo MPEG4

Compresión audio ADPCM2 codec

Multifunción simultánea Simplex

Resolución en visualización D1 (720 x 576) a 100 FPS

Resolución en grabación HD1 (720 x 288) a 50 FPS

Calidad de grabación

Detección de movimiento Áreas ajustables y Detección de sensibilidad

Salidas 1 BNC (vídeo), 1 RCA (audio)

Almacenamiento interno

Conectividad USB / RJ45

Backup externo Interfaz USB

Alimentación DC 12 V / 3 A

Dimensiones

Peso 1.2 Kg

ESPECIFICACIONES

PVP: 170,00 €

100 FPS4 CH MPEG4

HD250GB | HD500GB | HD1TB

Interfaz SATA II (SEAGATE 1 TB 7.200 SATA 150 II 8MB). Se distribuyen sueltos o instalados en cualquiera de nuestros videogra-
badores.

SEAGATE 1 TB 7.200 SATA 150 II 8MB

SEAGATE 500 GB 7.200 SATA 150 II 8MB

SEAGATE 250 GB 7.200 SATA 150 II 8MB

REFERENCIA CAPACIDAD MODELO PVP
HD250GB 250 GB 100,00 €

HD500GB 500 GB 110,00 €

HD1TB 1 TB 160,00 €

MODELOS
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DVR04CIP | DVR08CIP

Grabador digital de audio y vídeo de serie económica con altas prestaciones y acceso desde USB, navegador IE y teléfono móvil 3G.

El modelo DVR04CIP dispone de 4 entradas de vídeo por BNC y 4 entradas de audio por RCA. En visualización dispone de una 
resolución D1 (720 x 576) a 100 imágenes por segundo en total, 25 imágenes por segundo en cada canal. En grabación dispone 
de varias resoluciones configurables: D1 a 25 FPS, HD1 a 50 FPS y CIF a 100 FPS en total. El modelo DVR08CIP dispone de 8 en-
tradas de vídeo por BNC y 1 entrada de audio por RCA. Resolución en visualización y grabación CIF (352 x 288) a 200 imágenes 
por segundo, 25 imágenes por segundo en cada canal.

Almacenamiento interno en disco SATA de 3.5” de hasta 1024 GB. Compresión vídeo H.264 y audio ADPCM2. Dispone de 4 niveles 
de calidad de grabación. Grabación manual, programada o por detección de movimiento, con áreas y sensibilidad ajustables. Con-
trol para cámaras con movimiento a través de puerto RS458 con protocolos Pelco-P y Pelco-D soportados.

Cuenta con 2 salidas de vídeo BNC, saldia de vídeo VGA y 2 salidas de audio RCA. Puerto USB que permite realizar backup de las 
grabaciones mediante unidades USB extraíbles y grabadoras USB. También es posible acceder al videograbador remotamente, a 
través de red interna IP o Internet, al contar con puerto RJ45 y servidor WEB integrado, mediante navegador Internet Explorer. Y 
por último permite visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos Symbian 
y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil..

Modelo económico, pero de altísimas prestaciones, con acceso remoto por Internet o desde teléfono móvil 3G. Fácil de instalar y 
configurar gracias a su manual y menú totalmente en castellano y mediante ratón USB incluído.

ESPECIFICACIONES

PVP: 290,00 €

REFERENCIA DVR04CIP DVR08CIP
Canales 4 BNC (video), 4 RCA (audio) 8 BNC (vídeo), 1 RCA (audio)

Compesión vídeo H.264

Compesión audio ADPCM codec

Multifunción simultánea Múltiplex

Resolución en visualización D1 (720 x 576) a 100 FPS CIF (352 x 288) a 200 FPS

Resolución en grabación D1 a 25 FPS, CIF a 100 FPS CIF (352 x 288) a 200 FPS

Calidad de grabación 4 niveles (Máximo, Alto, Normal y Bajo)

Salidas A/V 2 BNC (vídeo), 2 RCA (audio), VGA

Almacenamiento interno 1 HDD SATA (3.5”) hasta 1024 GB

Conectividad USB / RJ45 / RS485

Control PTZ Puerto RS485, protocolos Pelco-P y Pelco-D

Alarmas 4 entradas de alarma, 1 salida de alarma

Protocolos de red TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, PPOE

Funciones de red Visualización por navegador Microsoft IE

Acceso por móvil Soportado desde Symbian, Windows Mobile e Iphone

Backup externo USB extraíble, grabadora USB, red a ficheros AVI

Alimentación DC 12 V / 3 A

Dimensiones 47 (Al) x 300 (An) x 220 (Fo) mm

Peso 1.5 Kg

PVP: 500,00 €

4/8 CH H.264
CIF 

100/200 
FPS

VIDEOGRABADORES DVR

Grabadores de 4 y 8 canales
Sencillos y fáciles de configurar
Acceso ligero para acceso remoto
Symbian, Windows Mobile e Iphone
CIF a 100 y 200 FPS
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DVR04LEA | DVR08LEA | DVR16LEA

imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante 
rápido y fluido a través de Internet. Gestión de múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las 
un potente acceso remoto por navegador IE o por software EPSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso 
terno mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite 
Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup ex

de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. Control de cámaras PTZ por puerto RS485 y puerto RS232 para 
disco interno SATA de hasta 2 TB. Dispone de 4 entradas y 3 salidas de alarmas NO/NC. Máscara de privacidad y sistema marca 
6 niveles, y diversos métodos de grabación: manual, continua, por detección de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en 
sión contínua). También permite configurar un canal con resolución D1 a 25 FPS. Calidad de imagen en grabación configurable a 
Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100/200/400 FPS (CIF), lo que permite obtener 25 FPS en CIF en cada canal (vi

directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.
vídeo simultáneo en TV, VGA y HDMI. Sistema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en 
vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC, una salida VGA a 1280x1024 y una salida HDMI con resolución HD Ready 720p. Soporta 
Dispone de 4/8/16 entradas de vídeo y 4/8/4 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 3 salidas de 

Grabador digital autónomo de vídeo y audio, serie profesional.

-

acceso por terminal.

-

acceso 3G desde el móvil.

45 (Al) x 375 (An) x 285 (Fo) mm / 3.25 Kg

Por navegador IE o software EPSS, soporta Dual Stream

Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora

RS485 (PTZ) / RS232 / USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)

1 HDD SATA (3.5”) (no incluido) de hasta 2 TB

Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red

Manual, continua, detección de movimiento, alarma

1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KKΩ

Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto

6 niveles configurable

25 FPS (canales 1 y 9)

1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

REFERENCIA DVR04LEA DVR08LEA DVR16LEA
Entradas de vídeo 4 canales BNC 8 canales BNC 16 canales BNC

Salidas de vídeo

Grabación de vídeo CIF 100 FPS 200 FPS 400 FPS

Grabación de vídeo D1 25 FPS (canal 1) 25 FPS (canal 1)

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR)

Resolución de imagen 352x288 (CIF) y 704x576 (D1)

Calidad de imagen

Multifunción simultánea

Entradas de audio 4 canales BNC 8 canales BNC 4 canales BNC

Salida de audio

Alarmas 4 IN / 3 OUT NO/NC 8 IN / 3 OUT NO/NC 16 IN / 3 OUT NO/NC

Método de grabación

Backup

Almacenamiento interno

Comunicación

Espacio utilizado en HDD

Acceso remoto

Alimentación DC 12 V / 3.33 A

Dimensiones / Peso

ESPECIFICACIONES

PVP: 310,00 € PVP: 550,00 € PVP: 760,00 €

4/8/16 
CH

H.264
CIF

25 FPS 
CANAL

Grabadores de 4, 8 y 16 canales
Potente software de grabación
Múltiples opciones de backup
HDMI Ready, salida HDMI
CIF a 100, 200 y 400 FPS, D1 a 25 FPS



VIDEOGRABADORES DVR

60

ESPECIFICACIONES

Videograbador 4 canales H.264
Pantalla integrada 5.6”
Grabación en tiempo real 100 FPS
Múltiplex

Monitor integrado

Canales

Formato de compresión

Multifunción simultánea

Resolución en grabación

Salidas

Imágenes por segundo

Almacenamiento interno

Alarmas

comunicación

Backup externo

Alimentación

Dimensiones

Peso

TFT 5.6” LCD

4 BNC (vídeo), 4 BNC (audio)

H.264

Péntaplex

CIF (352x288) y D1 (705x576)

2 BNC, 1 VGA, 2 BNC (audio)

Hasta 100 FPS (CIF), 25 FPS (D1)

1 HDD SATA (3.5”)

4 entradas / 2 salidas

RS485 / RS232 / USB / RJ45

Interfaz USB y Red IP

DC 12 V / 3.33 A

130 (Al) x 200 (An) x 275 (Fo) mm

6 Kg

DVR04TL

Grabador digital de 4 canales con función péntaplex y monitor integrado de 5.6” LCD. 

Altas prestaciones y potente acceso remoto. Dispone de 4 entradas de vídeo y 4 entradas de audio. Salida de vídeo por conexión 
BNC, audio por RCA y 1 salida de vídeo VGA. Almacenamiento interno en disco duro SATA. Permite backup externo a dispositivos 
de almacenamiento mediante interfaz USB. Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100 FPS (CIF) o 25 FPS (D1), lo que 
permite obtener 25 FPS en cada canal (visión contínua). Puerto USB para control por ratón, RS485 para control PTZ, RS232 para 
acceso por terminal y RJ45 para acceso remoto por red local e Internet. 

Soporta DDNS para IPs dinámicas y acceso remoto por software y navegador. Permite acceso de múltiples usuarios autenticados 
con diferentes niveles de control. Entradas de alarma y múltiples opciones de grabación (programada por horario, manual, por 
detección de movimiento y alarma).

Dispone de pantalla LCD frontal de 5.6”, con lo que podrá ver y controlar el equipo sin necesidad de monitor externo. Potente sis-
tema de reproducción, con búsqueda de grabaciones por eventos, fecha, hora y con zoom digital. Menú OSD gráfico y en Español, 
de sencillo uso mediante el ratón o mando a distancia inluidos.

PVP: 500,00 €

100 FPS
TFT
5.6” H.264

VIDEOGRABADORES DVR
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DVR04HET | DVR08HET | DVR16HET

que cuenten con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil.
múltiples usuarios y DDNS para IPs dinámicas. También es posible visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles 
software EPSS. Soporta Dual Stream a 176x144 (QCIF) lo que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Gestión de 
pacio para 2 grabadoras) y red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador IE o por 
externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora), interfaz eSTA, grabadora de CD-RW o DVR-RW interna (es
Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup 

puerto RS232 para acceso por terminal.
cidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado. Control de cámaras PTZ por puerto RS485 y 
hasta 8 discos duros de tamaño máximo 2 TB por disco. Dispone de 16 entradas y 3 salidas de alarmas NO/NC. Máscara de priva
bación: manual, continua, por detección de movimiento o por alarmas. Almacenamiento en disco interno SATA, con espacio para 
contínua a una extraordinaria resolución). Calidad de imagen en grabación configurable a 6 niveles, y diversos métodos de gra
Compresión mejorada H.264 a un máximo de 100/200/400 FPS (D1), lo que permite obtener 25 FPS en D1 en cada canal (visión 

y acceso remoto al mismo tiempo.
tema operativo Linux Embedded, con multitarea péntaplex que permite visualización en directo, grabación, reproducción, backup 
Soporta vídeo simultáneo en TV, VGA y HDMI. También cuenta con 4/8/16 salidas BNC LOOP y una salida de vídeo BNC Spot. Sis
de vídeo: una salida de vídeo compuesto BNC, una salida VGA a 1280x1024 y una salida HDMI con resolución HD Ready 720p. 
Dispone de 4/8/16 entradas de vídeo y 4/8/16 entradas de audio con conexión BNC. Cuenta con 1 salida de audio BNC y 3 salidas 

Grabador digital autónomo de vídeo y audio, serie premium.

-

-

-

-

89 (Al) x 440 (An) x 460 (Fo) mm (2U) / 5.5 Kg

Por navegador IE o software EPSS, soporta Dual Stream

Audio: 14.4 MB/hora; Vídeo: 56~500 MB/hora

RS485 (PTZ)/ RS232/ USB (Ratón y backup)/ RJ45 (Ethernet)/ eSATA

8 HDD SATA (3.5”) (no incluido) de hasta 2 TB cada uno

Memoria USB / HDD USB / eSATA / CD-RW / DVR-RW / Red

Manual, continua, detección de movimiento, alarma

1 Canal BNC audio output 200-3000mv, 5KKΩ

Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto

6 niveles configurable

1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

REFERENCIA DVR04HET DVR08HET DVR16HET
Entradas de vídeo 4 canales BNC 8 canales BNC 16 canales BNC

Salidas de vídeo

Grabación de vídeo D1 100 FPS 200 FPS 400 FPS

Compresión de vídeo H.264 (CBR/VBR)

Resolución de imagen 704x576 (D1)

Calidad de imagen

Multifunción simultánea

Entradas de audio 4 canales BNC 8 canales BNC 16 canales BNC

Salida de audio

Alarmas 4 IN / 3 OUT NO/NC 8 IN / 3 OUT NO/NC 16 IN / 3 OUT NO/NC

Método de grabación

Backup

Almacenamiento interno

Comunicación

Espacio utilizado en HDD

Acceso remoto

Alimentación 230/115V AC; 1.1/2.3 A; 50Hz/60Hz

Dimensiones

ESPECIFICACIONES

PVP: 1160,00 €

4/8/16 
CH

H.264
D1

25 FPS 
CANAL

PVP: 840,00 € PVP: 1480,00 €Espacio para 8 HDD
HDMI Ready, salida HDMI
Acceso remoto por Internet y Móviles
Soporta Backup por grabadora interna
Máxima calidad: D1 a 25FPS por canal
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VT-BOX-1100

Kit de videovigilancia TODO-EN-UNO con todo lo necesario para una instalación típica de videovigilancia. Incluye 4 cámaras, válidas 
para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4” Sony® CCD con una alta resolución 
de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58º. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se acti-
van automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia 
aproximada de 20 m. También incluye un videograbador de 4 canales de vídeo y 1 canal de audio, así como salida por BNC y RCA. 
Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 50 FPS con resolución HD1 (720 x 288). Compresión MPEG4 y salida 
IP para visualización remota. Disco duro de 250 GB instalado. Además se incluyen 4 cables de vídeo y alimentación de 18 metros, 
un distribuidor de alimentación para 4 cámaras + DVR, 2 carteles homologados de zona videovigilada y un latiguillo para cectar el 
grabador a un monitor por RCA.

REFERENCIA VT-BOX-1100
Cámaras 4 x Cámaras compactas CV023HI

Grabador 1 x Grabador de 4 canales DVR04L

Almacenamiento interno 1 x Disco duro HD250GB

Cableado 4 x Cable coaxial Vídeo + alimentación 18 metros

Alimentación 1 x Distribuidor de alimentación CON105

Carteles 2 x Cartel homologado zona videovigilada

Conector Grabador-Monitor 1 x Latiguillo BNC a RCA

CONTENIDO DEL PAQUETE

PVP: 518,00 €

VT-BOX-2100

Kit de videovigilancia TODO-EN-UNO con todo lo necesario para una instalación típica de videovigilancia. Incluye 4 cámaras, válidas 
para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4” Sony® CCD con una alta resolución 
de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58º. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se acti-
van automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia 
aproximada de 20 m. También incluye un videograbador de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA 
y RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión H.264 
y salida IP para visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten 
con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado. Además 
se incluyen 4 cables de vídeo y alimentación de 18 metros, un distribuidor de alimentación para 4 cámaras + DVR, 2 carteles ho-
mologados de zona videovigilada y un latiguillo para cectar el grabador a un monitor por RCA.

REFERENCIA VT-BOX-2100
Cámaras 4 x Cámaras compactas CV023HI

Grabador 1 x Grabador de 4 canales DVR04CIP

Almacenamiento interno 1 x Disco duro HD250GB

Cableado 4 x Cable coaxial Vídeo + alimentación 18 metros

Alimentación 1 x Distribuidor de alimentación CON105

Carteles 2 x Cartel homologado zona videovigilada

Conector Grabador-Monitor 1 x Latiguillo BNC a RCA

CONTENIDO DEL PAQUETE

PVP: 638,00 €

KITS CCTV
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VT-BOX-3100

grabador a un monitor por RCA.y un latiguillo para cectar el grabador a un monitor por RCA.
distribuidor de alimentación para 4 cámaras + DVR, 2 carteles homologados de zona videovigilada y un latiguillo para cectar el 
deograbadores incluído. Disco duro de 250 GB instalado. Además se incluyen 4 cables de vídeo y alimentación de 18 metros, un 
Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples vi
FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. 
BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 
aproximada de 20 m. También incluye un potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por 
van automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia 
de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58º. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se acti
para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4” Sony® CCD con una alta resolución 
Kit de videovigilancia TODO-EN-UNO con todo lo necesario para una instalación típica de videovigilancia. Incluye 4 cámaras, válidas 

-

-

2 x Cartel homologado zona videovigilada

1 x Grabador de 4 canales DVR04LEA

4 x Cámaras compactas CV023HI

REFERENCIA VT-BOX-3100
Cámaras

Grabador 

Almacenamiento interno 1 x Disco duro HD250GB

Cableado 4 x Cable coaxial Vídeo + alimentación 18 metros

Alimentación 1 x Distribuidor de alimentación CON105

Carteles

Conector Grabador-Monitor 1 x Latiguillo BNC a RCA

CONTENIDO DEL PAQUETE

PVP: 658,00 €

VT-1100

para visualización remota. Disco duro de 250 GB instalado.
USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 50 FPS con resolución HD1 (720 x 288). Compresión MPEG4 y salida IP 
aproximada de 20 m. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 1 canal de audio, así como salida por BNC y RCA. Puerto 
van automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia 
de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58º. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se acti
para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4” Sony® CCD con una alta resolución 
Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador con disco duro de 250 GB instalado. Las cámaras son válidas 

-

HDD SATA (3.5”) 250 GB

1/4” Sony® CCD

4 cámaras Compactas + DVR04L + HD 250 GB

REFERENCIA VT-1100
Contenido del kit

Sensor de imagen

Óptica / Resolución 3.6 mm (58º) / 420 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión MPEG4 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación HD1 (720 x 288) a 50 FPS

Salidas 1 BNC (vídeo), 1 RCA (audio)

Almacenamiento interno

ESPECIFICACIONES

PVP: 498,00 €
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VT-2100

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador con disco duro de 250 GB instalado. Las cámaras son válidas para 
exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/4” Sony® CCD con una alta resolución de 420 
líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58º. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automá-
ticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada 
de 20 m. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y RCA. Puerto USB 
para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión H.264 y salida IP para 
visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con sistemas 
operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado.

REFERENCIA VT-2100
Contenido del kit 4 cámaras Compactas + DVR04CIP + HD 250 GB

Sensor de imagen 1/4” Sony® CCD

Óptica / Resolución 3.6 mm (58º) / 420 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación D1 a 25 FPS, HD1 a 50 FPS, CIF a 100 FPS

Salidas 2 BNC (vídeo), 2 RCA (audio), VGA

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 250 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 618,00 €

VT-2200

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo y un videograbador con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras domo anti-
vandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con una 
alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79º. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo alcance 
que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una 
distancia aproximada de 20 m. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, 
VGA y RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión 
H.264 y salida IP para visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que 
cuenten con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado.

REFERENCIA VT-2200
Contenido del kit 4 cámaras Domo + DVR04CIP + HD 250 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución 3.6 mm (79º) / 420 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación D1 a 25 FPS, HD1 a 50 FPS, CIF a 100 FPS

Salidas 2 BNC (vídeo), 2 RCA (audio), VGA

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 250 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 650,00 €

KITS CCTV
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VT-2250

sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado.
salida IP para visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con 
RCA. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión H.264 y 
soporte orientable incluído. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y 
correcto funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. Muy discretas y camuflables y de sencilla instalación en pared, con 
resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 58º. Iluminación mínima de 1.0 Lux, lo que asegura un 
instalado. Cámaras ocultas en detector de movimiento (PIR) simulado. Compuestas por un sensor 1/4” Sharp® CCD con una alta 
Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras ocultas en detector d emovimiento y un videograbador con disco duro de 250 GB 

HDD SATA (3.5”) 250 GB

D1 a 25 FPS, HD1 a 50 FPS, CIF a 100 FPS

Oculta en detector de movimiento PIR

4 cámaras PIR + DVR04CIP + HD 250 GB

REFERENCIA VT-2250
Contenido del kit

Sensor de imagen 1/4” Sharp® CCD

Óptica / Resolución 3.6 mm (58º) / 420 líneas

Iluminación mínima 1.0 Lux / F1.2

Camuflaje

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación

Salidas 2 BNC (vídeo), 2 RCA (audio), VGA

Almacenamiento interno

ESPECIFICACIONES

PVP: 720,00 €

VT-2300

sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, mediante acceso 3G desde el móvil. Disco duro de 250 GB instalado.
lida IP para visualización remota. Posibilidad de visualizar las imágenes en directo a través de teléfonos móviles que cuenten con 
Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288). Compresión H.264 y sa
aproximada de 25 m. El videograbador dispone de 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA y RCA. 
van automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia 
de 540 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79º. Disponen de 30 LEDs infrarrojos de largo alcance que se acti
para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con una altísima resolución 
Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador con disco duro de 250 GB instalado. Las cámaras son válidas 

-

-

HDD SATA (3.5”) 250 GB

D1 a 25 FPS, HD1 a 50 FPS, CIF a 100 FPS

1/3” Sony® CCD

4 cámaras Compactas + DVR04CIP + HD 250 GB

REFERENCIA VT-2300
Contenido del kit

Sensor de imagen

Óptica / Resolución 3.6 mm (79º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 30 LEDs (25 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación

Salidas 2 BNC (vídeo), 2 RCA (audio), VGA

Almacenamiento interno

ESPECIFICACIONES

PVP: 798,00 €
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VT-3200

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras domo y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras 
domo antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD 
con una alta resolución de 420 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79º. Disponen de 23 LEDs infrarrojos de largo 
alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux (oscuridad total) 
hasta una distancia aproximada de 20 m. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por 
BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 
FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. 
Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples vi-
deograbadores incluído. Disco duro de 250 GB instalado.

REFERENCIA VT-3200
Contenido del kit 4 cámaras Domo + DVR04LEA + HD 250 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución 3.6 mm (79º) / 420 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 23 LEDs (20 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 250 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 670,00 €

VT-3300

Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Las cámaras son 
válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con una altísima 
resolución de 540 líneas. Óptica 3.6 mm con amplio ángulo de visión de 79º. Disponen de 30 LEDs infrarrojos de largo alcance 
que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida a 0 Lux (oscuridad total) hasta una 
distancia aproximada de 25 m. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de audio, así como salidas por BNC, VGA 
y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolución CIF (360 x 288) y a 25 FPS con re-
solución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual Stream para acceso fluido. Ampliamente 
configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto para controlar múltiples videograbadores 
incluído. Disco duro de 250 GB instalado.

REFERENCIA VT-3300
Contenido del kit 4 cámaras Compactas + DVR04LEA + HD 250 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución 3.6 mm (79º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 30 LEDs (25 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 250 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 830,00 €

KITS CCTV
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VT-3400

para controlar múltiples videograbadores incluído. Disco duro de 250 GB instalado.
Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto 
ción CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual 
audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolu
a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de 
LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida 
una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70º a 38º. Disponen de 36 
antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con 
Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras domo 

-

HDD SATA (3.5”) 250 GB

1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º) / 540 líneas

1/3” Sony® CCD

4 cámaras Domo + DVR04LEA + HD 250 GB

REFERENCIA VT-3400
Contenido del kit

Sensor de imagen

Óptica / Resolución

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas

Almacenamiento interno

ESPECIFICACIONES

PVP: 850,00 €

VT-3500

para controlar múltiples videograbadores incluído. Disco duro de 250 GB instalado.
Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto 
ción CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual 
audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 100 FPS con resolu
a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Potente videograbador con 4 canales de vídeo y 4 canales de 
LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida 
altísima resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70º a 38º. Disponen de 35 
para exteriores, con lente varifocal, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con una 
Kit de videovigilancia formado por 4 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras válidas 

-

HDD SATA (3.5”) 250 GB

1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º) / 540 líneas

1/3” Sony® CCD

4 cámaras Compactas + DVR04LEA + HD 250 GB

REFERENCIA VT-3500
Contenido del kit

Sensor de imagen

Óptica / Resolución

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 100 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas

Almacenamiento interno

ESPECIFICACIONES

PVP: 940,00 €
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VT-4400

Kit de videovigilancia formado por 8 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras domo 
antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con 
una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70º a 38º. Disponen de 36 
LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida 
a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Potente videograbador con 8 canales de vídeo y 8 canales de 
audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 200 FPS con resolu-
ción CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual 
Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto 
para controlar múltiples videograbadores incluído. Disco duro de 250 GB instalado.

REFERENCIA VT-4400
Contenido del kit 8 cámaras Domo + DVR08LEA + HD 250 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 200 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 250 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 1498,00 €
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VT-4500

Kit de videovigilancia formado por 8 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras válidas 
para exteriores, con lente varifocal, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con una 
altísima resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70º a 38º. Disponen de 35 
LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida 
a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Potente videograbador con 8 canales de vídeo y 8 canales de 
audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 200 FPS con resolu-
ción CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual 
Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto 
para controlar múltiples videograbadores incluído. Disco duro de 250 GB instalado.

REFERENCIA VT-4500
Contenido del kit 8 cámaras Compactas + DVR08LEA + HD 250 GB

Sensor de imagen 1/3” Sony® CCD

Óptica / Resolución Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º) / 540 líneas

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 200 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canal 1)

Salidas 1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Almacenamiento interno HDD SATA (3.5”) 250 GB

ESPECIFICACIONES

PVP: 1674,00 €

KITS CCTV



VT-5400

para controlar múltiples videograbadores incluído. Disco duro de 250 GB instalado.
Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto 
ción CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual 
audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 400 FPS con resolu
a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 30 m. Potente videograbador con 16 canales de vídeo y 4 canales de 
LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida 
una alta resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70º a 38º. Disponen de 36 
antivandálicas válidas para exteriores, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con 
Kit de videovigilancia formado por 16 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras domo 

-

HDD SATA (3.5”) 250 GB

1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º) / 540 líneas

1/3” Sony® CCD

16 cámaras Domo + DVR16LEA + HD 250 GB

REFERENCIA VT-5400
Contenido del kit

Sensor de imagen

Óptica / Resolución

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (30 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 400 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1 y 9)

Salidas

Almacenamiento interno

ESPECIFICACIONES

PVP: 2514,00 €
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VT-5500

para controlar múltiples videograbadores incluído. Disco duro de 250 GB instalado.
Stream para acceso fluido. Ampliamente configurable a través de su menú totalmente en castellano. Software de acceso remoto 
ción CIF (360 x 288) y a 25 FPS con resolución D1 (704x576). Compresión H.264 y salida IP para visualización remota, con Dual 
audio, así como salidas por BNC, VGA y HDMI. Puerto USB para backup externo. Grabación de las imágenes a 400 FPS con resolu
a 0 Lux (oscuridad total) hasta una distancia aproximada de 50 m. Potente videograbador con 16 canales de vídeo y 4 canales de 
LEDs infrarrojos de largo alcance que se activan automáticamente gracias a su fotocélula, proporcionando así una imágen nítida 
altísima resolución de 540 líneas. Óptica varifocal de 4 ~ 9 mm con un campo de visión diagonal de 70º a 38º. Disponen de 35 
para exteriores, con lente varifocal, resistentes al agua y con visión nocturna. Compuestas por un sensor 1/3” Sony® CCD con una 
Kit de videovigilancia formado por 16 cámaras y un videograbador profesional con disco duro de 250 GB instalado. Cámaras válidas 

-

HDD SATA (3.5”) 250 GB

1 HDMI 720p, 1 VGA 1280x1024@75 Hz y 1 BNC

Varifocal 4 ~ 9 mm (70º ~ 38º) / 540 líneas

1/3” Sony® CCD

16 cámaras Compactas + DVR16LEA + HD 250 GB

REFERENCIA VT-5500
Contenido del kit

Sensor de imagen

Óptica / Resolución

Iluminación mínima 0 Lux / 35 LEDs (50 m)

Grado de protección IP66

Formato de compresión H.264 (vídeo) / ADPCM2 (audio)

Resolución en grabación Hasta 400 FPS CIF / Hasta 25 FPS D1 (canales 1 y 9)

Salidas

Almacenamiento interno

ESPECIFICACIONES

PVP: 2946,00 €
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DVR010USB

Tarjeta capturadora con 1 entrada de vídeo compuesto y 1 entrada de audio, y conexión USB 2.0. Permite la captura de audio y 
vídeo de alta calidad, y el almacenamiento en ficheros con formato AVI y MPEG4 directamente a través de un puerto USB 2.0. 
Instalación sencilla, válida tanto para ordenadores de sobremesa como portátiles. Posee control de brillo, contraste y saturación. 
Alta resolución de 704 x 576 con una tasa de 25 FPS. Incluye software para la monitorización y grabación, alarma por detección 
de movimiento y función zoom.

REFERENCIA DVR010USB
Conexión PC USB 2.0

Entradas de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA (1 entrada), S-Vídeo

Entradas de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA (1 entrada) estéreo

Imágenes por segundo 25 FPS

Compresión vídeo MPEG4

Resolución PAL: 704 x 576 (D1)

Formato de vídeo soportado PAL, NTSC

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/Vista

Requisitos mínimos Pentium II 800 o superior

ESPECIFICACIONES

DVR040USB

Tarjeta capturadora con 4 entradas de vídeo y 2 entradas de audio, y conexión USB 2.0. Permite la captura de audio y vídeo de 
alta calidad, y el almacenamiento en ficheros con formato AVI y MPEG4 directamente a través de un puerto USB 2.0. Instalación 
sencilla, válida tanto para ordenadores de sobremesa como portátiles. Proporciona dos niveles de resolución, CIF (352*288) o 
D1 (704*576) con una tasa de grabación de 25 FPS a repartir entre los 4 canales. Se distribuye con los drivers de la tarjeta para 
Windows 2000, XP o Vista, así como el programa SuperDVR para monitorización y grabación de vídeo. La pantalla del programa 
quedará divida en 4 partes, modo QUAD, y en cada parte podrá visualizar una de las cámaras conectadas a su entrada, o bien 
seleccionar cada cámara de forma individual.

REFERENCIA DVR040USB
Conexión PC USB 2.0

Entradas de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / RCA (4 entradas)

Entradas de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA (2 entradas)

Imágenes por segundo 25 FPS

Compresión vídeo MPEG4

Resolución PAL: 352 x 288 (CIF, 704 x 576 (D1)

Formato de vídeo soportado PAL, NTSC

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/Vista

Requisitos mínimos Pentium II 800 o superior

ESPECIFICACIONES

PVP: 45,00 €

PVP: 80,00 €

1 CH AUDIO USB

4 CH AUDIO USB

TARJETAS CAPTURADORAS
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DVR404PCI

denador. Visualización por red local o Internet a través de programa.
típicos de imagen (Stop, Pause, Play forward, Speed control, Video search). Pueden conectarse hasta 4 tarjetas en un mismo or
de sistema, de red, de operación, de alarmas y de entrada. Se suministra con un reproductor de vídeo integrado con los controles 
en la grabación. Posee alarma por detección de movimiento con configuración por área. Múltiples registros de eventos: registros 
repartir entre los 4 canales. Compresión MPEG4 que garantiza una gran calidad de imagen tanto en la visualización directa como 
Tarjeta capturadora de vídeo digital (DVR Card). Posee 4 entradas de vídeo. Su ratio de grabación de 25 imágenes por segundo a 

-

Intel P4 2.4 G, 256 Mb, ATI 64 Mb

TCP/IP

Por canal, sensibilidad ajustable

Manual, programada, movimiento

1 Vp-p 75 Ω / BNC (4 entradas)

REFERENCIA DVR404PCI
Entradas de vídeo

Tipo de compresión MPEG4

Velocidad de visualión 100 FPS (tiempo real)

Velocidad de grabación 25 FPS

Resolución de grabación 640x480, 320x240, 160x120

Tipos de grabación

Detección de movimiento

Protocolo de red

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/NT/Vista

Requisitos mínimos

ESPECIFICACIONES

DVR407PCI

Intel P4 2.4 G, 256 Mb, ATI 64 Mb

TCP/IP

Por canal, sensibilidad ajustable

Manual, programada, movimiento

20 mVp-p 10 KΩ / RCA (4 entradas)

1 Vp-p 75 Ω / BNC (16 entradas)

REFERENCIA DVR407PCI
Entradas de vídeo

Entradas de audio

Tipo de compresión MPEG4

Velocidad de visualión 400 FPS (tiempo real)

Velocidad de grabación 25 FPS

Resolución de grabación 640x480, 320x240, 160x120

Tipos de grabación

Detección de movimiento

Protocolo de red

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/NT

Requisitos mínimos

ESPECIFICACIONES

PVP: 31,00 €

(Stop, Pause, Play forward, Speed control, Video search).
remota a traveés de IE y reproducción. Se suministra con un reproductor de vídeo integrado con los controles típicos de imagen 
Se suministra con software de grabación y visualización: detección de movimiento, gestión de eventos, control PTZ, visualización 
por segundo. Compresión MPEG-4 que garantiza una gran calidad de imagen tanto en la visualización directa como en la grabación. 
Tarjeta capturadora de vídeo digital (DVR Card). Posee 16 entradas de vídeo y 4 de audio. Su ratio de grabación de 25 imágenes 

PVP: 100,00 €

4 CH 25 FPS PCI

25 FPS PCI16 CH
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DVR409PCI

Tarjeta capturadora de vídeo digital (DVR Card). Posee 16 entradas de vídeo y 4 de audio. Su ratio de grabación de 100 imágenes 
por segundo. Compresión MPEG-4 que garantiza una gran calidad de imagen tanto en la visualización directa como en la grabación. 
Se suministra con software de grabación y visualización: detección de movimiento, gestión de eventos, control PTZ, visualización 
remota a traveés de IE y reproducción. Se suministra con un reproductor de vídeo integrado con los controles típicos de imagen 
(Stop, Pause, Play forward, Speed control, Video search).

REFERENCIA DVR409PCI
Entradas de vídeo 1 Vp-p 75 Ω / BNC (16 entradas)

Entradas de audio 20 mVp-p 10 KΩ / RCA (4 entradas)

Tipo de compresión MPEG4

Velocidad de visualión 400 FPS (tiempo real)

Velocidad de grabación 100 FPS

Resolución de grabación 640x480, 320x240, 160x120

Tipos de grabación Manual, programada, movimiento

Detección de movimiento Por canal, sensibilidad ajustable

Protocolo de red TCP/IP

Sistema Operativo compatible Windows 2000/XP/NT

Requisitos mínimos Intel P4 2.4 G, 256 Mb, ATI 64 Mb

ESPECIFICACIONES

PVP: 198,00 €

100 FPS PCI16 CH

DVR485A

Conversor de interfaces RS232 a RS485, bidireccional, multifunción y de altas prestaciones. Usado extensamente en sistemas 
de vigilancia para monitorización y grabación de cámaras con movimiento. Es el complemento ideal para tarjetas capturadoras, 
permitiendo controlar cámaras PTZ con conexión RS485 a través del software específico de la tarjeta capturadora. Se trata de un 
conversor bidireccional de RS232 a RS485, con transmisión de datos half-duplex en ambos sentidos. Permite la comunicación a 
una distancia máxima de 1200 metros, a una velocidad de 0~115200 BPS. Pasivo, no precisa de alimentación externa adicional 
para funcionar.

REFERENCIA DVR485A
Distancia máxima de comunicación 1200 metros

Velocidad de transmisión 0 ~ 115200 BPS

Temperatura de uso -10º C ~ 70º C

ESPECIFICACIONES

PVP: 20,00 €

TARJETAS CAPTURADORAS
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ESPECIFICACIONES

ATI Radeon 9550 / NVIDIA 6200

Pentium 4-3.0 GHz 

480 cps (NTSC), 400 cps (PAL)

480 cps (NTSC), 400 cps (PAL) 

16 cámaras

16 canales vídeo
16 canales audio
MPEG4
400 FPS grabación
Acceso remoto por Internet

Tipo de entrada

Entradas de vídeo

Entradas de audio

Salida de TV

Velocidad de grabación

Velocidad de visualización

Resolución de vídeo

Formato de compresión

Dimensiones

Sistema operativo

CPU (min.)

RAM (min.)

HDD (min.)

VGA (min.)

DirectX (min.)

DVI: 1 PCI Slot : DVI x 2

16 canales 

Conector RCA x 1

Full D1, Half D1, CIF 

MPEG4 

165 (An) x 95 (Al) mm

Windows 2000/XP/2003/Vista

2 x 512 MB dual channel

250 GB o superior (recomendado)

9.0 o superior

Video search). Soporta software Geovisión v8.2.
Se suministra con un reproductor de vídeo integrado con los controles típicos de imagen (Stop, Pause, Play forward, Speed control, 

control PTZ y permite visualización remota a través de IE. 
figuración por área. Múltiples registros de eventos: registros de sistema, de red, de operación, de alarmas y de entrada. Soporta 
gran calidad de imagen tanto en la visualización directa como en la grabación. Posee alarma por detección de movimiento con con
segundo a resolución 320 x 240, obteniendo así grabación en tiempo real en cada canal. Compresión MPEG-4 que garantiza una 
Posee 16 entradas de vídeo (conexión BNC) y 16 entradas de audio (conexión RCA). Su ratio de grabación de 400 imágenes por 

Tarjeta capturadora de vídeo y audio digital (DVR Card). 

DVR480PCI

-

PVP: 500,00 €

16 CH PCI400 FPS
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ÓPTICAS CON CONTROL DE IRIS MANUAL

tanto fijo como varifocal.
y CV720HDN, y con cualquier cámara full body del mercado con montaje de rosca CS y sensor 1/3”. Diversos tamaños disponibles, 
Lentes con control de iris y foco manual. Aptas para cámaras de vigilancia y seguridad, compatibles con nuestros modelos CV315H 

REFERENCIA LONGITUD APERTURA C. IRIS ROSCA PVP
LN02M 2.8 mm 1/3” F1.2 Manual CS 12,00 €

LN04M 4 mm 1/3” F1.2 Manual CS 6,00 €

LN06M 6 mm 1/3” F1.2 Manual CS 6,00 €

LN12M 12 mm 1/3” F1.2 Manual CS 6,00 €

LN6-15M 6-15 mm 1/3” F1.4 Manual CS 26,00 €

MODELOS

Direct Drive (DC) o Video Drive (VD). Diversos tamaños disponibles, tanto fijo como varifocal. 
y CV720HDN, y con cualquier cámara full body del mercado con montaje de rosca CS, sensor 1/3” y salida de control de iris por 
Lentes con control de iris automático. Aptas para cámaras de vigilancia y seguridad, compatibles con nuestros modelos CV315H 

ÓPTICAS CON CONTROL DE IRIS AUTOMÁTICO

CSIRIS 
MANUAL

1/3” 

REFERENCIA LONGITUD APERTURA C. IRIS ROSCA PVP
LN02DC 2.8 mm 1/3” F1.2 DC CS 29,00 €

LN04DC 4 mm 1/3” F1.2 DC CS 20,00 €

LN06DC 6 mm 1/3” F1.2 DC CS 20,00 €

LN08DC 8 mm 1/3” F1.2 DC CS 20,00 €

LN16VD 16 mm 1/3” F1.2 VD CS 32,00 €

LN02-12DC 2.8-12 mm 1/3” F1.4 DC CS 40,00 €

LN03-08DC 3.5-8 mm 1/3” F1.4 DC CS 20,00 €

LN06-16DC 6.0-16 mm 1/3” F1.4 DC CS 40,00 €

LN06-60DC 6.0-60 mm 1/3” F1.6 DC CS 62,00 €

MODELOS

CSIRIS 
AUTO 1/3” 
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CABLE COAXIAL RG-59 VIDEO Y ALIMENTACIÓN

Cable coaxial alargador para señales de vídeo y alimentación. Cable combinado RG59 + 2x0.5. Bajas pérdidas. Longitudes fijas, 
con conector macho BNC de vídeo en los extremos.

REFERENCIA LONGITUD VÍDEO AUDIO DC PVP
COX10 10 m BNC NO SÍ 25,00 €

COX20 20 m BNC NO SÍ 50,00 €

COX40 40 m BNC NO SÍ 100,00 €

MODELOS

CABLE RCA AUDIO, VÍDEO Y ALIMENTACIÓN

Cable alargador para señales de vídeo, audio y alimentación. Barato y manejable. Longitudes fijas, con conector RCA de vídeo y  
audio en los extremos.

REFERENCIA LONGITUD VÍDEO AUDIO DC PVP
RCA10 10 m RCA RCA SÍ 16,00 €

RCA20 20 m RCA RCA SÍ 24,00 €

RCA30 30 m RCA RCA SÍ 36,00 €

RCA40 40 m RCA RCA SÍ 48,00 €

MODELOS
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BOBINAS DE CABLE RG-59

Bobinas de 100 y 300 metros de cable RG-59, RG-59 fino y RG-59 fino con alimentación. Cubierta externa de color blanco.

REFERENCIA LONGITUD CONDUCTOR NÚCLEO DIÁM. PVP
RG59-100 100 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*96 pcs 5.0 mm 40,00 €

RG59-300 300 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*96 pcs 5.0 mm 120,00 €

RG59U-100 100 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*80 pcs 3.8 mm 30,00 €

RG59U-300 300 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*80 pcs 3.8 mm 90,00 €

RG59UP-100 100 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*80 pcs 7.8 mm 80,00 €

RG59UP-300 300 m 0.6/BC*1C 0.09/BC*80 pcs 7.8 mm 240,00 €

MODELOS

BOBINAS DE CABLE UTP

Bobina de 300 metros de cable UTP, categoría 5E.

24AWG SOLID * 8C 

REFERENCIA LONGITUD CAT CONDUCTOR DIÁM. PVP
UTP5E-300 300 m 5E 5.5 mm 126,00 €

MODELOS
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SP100

tanto en interior como en exterior. 
Soporte pequeño. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones 

REFERENCIA SP100
Alto 80 mm

Diámetro base 65 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

SP200

tanto en interior como en exterior. 
Soporte mediano. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones 

REFERENCIA SP200
Alto 100 mm

Diámetro base 100 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

SP300

tanto en interior como en exterior. 
Soporte mediano. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones 

REFERENCIA SP300
Alto 110 mm

Diámetro base 55 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

SP400

tanto en interior como en exterior.  
Soporte grande. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Metálico y válido para instalaciones 

REFERENCIA SP400
Alto 230 mm

Diámetro base 90 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 10,00 €
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SP500

Soporte grande. Con rosca estándar, apto para todo tipo de cámaras de vigilancia y seguridad. Dispone de rótula que permite orien-
tar la cámara horizontal (180º) y verticalmente (90º). Fabricado en aluminio, es resistente y puede instalarse tanto en interiores 
como exteriores. Aguanta una carga máxima de 5 Kg. 

REFERENCIA SP500
Dimensiones 95 (Al) x 65 (An) x 165 (Fo) mm

Carga Máxima 5 Kg

Giro Horizontal 180º

Giro Vertical 90º

ESPECIFICACIONES

HS250W

Carcasa protectora con ventilador y calefactor. Especialmente indicada para colocar cámaras de vigilancia en el exterior, prote-
giéndolas de los agentes externos, incluida el agua, el frío o el calor excesivos. La cabina puede albergar en su interior todos los 
modelos de cámaras de nuestro catálogo. Apertura sencilla desde la parte posterior de la carcasa. Incorpora parasol, salidas para 
claves protegidas y múltiples ranuras para la instalación de la cámara. Dispone también de ventilador y calefactor, alimentados a 
12 V, que permiten protección térmica de la cámara. Compatible con soporte SP600HS.

REFERENCIA HS250W
Composición Aluminio

Dimensiones 105 (Al) x 145 (An) x 395 (Fo)

Peso 600 g

Ventilador Sí (12 V)

Calefactor Sí (12 V)

Resistente al Agua Sí

ESPECIFICACIONES

PVP: 10,00 €

PVP: 40,00 €

SP600HS

Soporte grande universal, para cámaras o carcasas. Fabricado en aluminio, es capaz de soportar cámaras y carcasas de hasta 
10Kg. Gracias al soporte de fijación, permite su instalación en pared, techo o sobremesa, con gran movilidad de su cabezal. Apto 
para instalaciones tanto en interior como en exterior.

REFERENCIA SP600HS
Dimensiones 83 (Al) x 99 (An) x 275 (Fo) mm

Carga Máxima 10 Kg

Composición / Color Aluminio / Marfil

Giro Horizontal 360º

Giro Vertical 90º

ESPECIFICACIONES

PVP: 14,00 €

SOPORTES Y CARCASAS
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AV-EURO

RCA a los euroconectores que incorporan la mayoría de las televisiones y vídeos modernos. 
Adaptador de RCA a Euroconector. Práctico adaptador necesario para poder conectar los equipos y cables con conectores de tipo 

Vídeo y Audio estéreo hembra

REFERENCIA AV-EURO
Conector RCA

Conector Euroconector Macho

ESPECIFICACIONES

BA612P

UTP 2-24 AWG o mejor

NTSC/PAL

No requiere (Pasivo)

REFERENCIA BA612P
Número de canales 1 canal

Alimentación

Entrada/Salida de vídeo BNC (macho)

Distancia de transmisión Max 600 m (B/N) / 400 m (Color)

Formato de vídeo

Rango de frecuencia operación DC - 10 MHz

Conector par trenzado Conector de un pin

Rechazo modo común 70 dB

Impedancia de entrada 75 Ω

Impedancia de salida 100 Ω

Categoría de cable UTP categoría 3, 4, 5, 5e o 6

Tipo de cable

Humedad 0 ~ 98 % (sin condensación)

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

PVP: 10,00 €

para señales en color y 600 metros para señales en blanco y negro.
longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la salida de vídeo es de 400 metros 
por par trenzado. Dispone de conector BNC macho (25 mm) y terminal de inserción de cable por tornillos, conector de un pin. La 
Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado, 2 unidades para transmisión y recepción. Permite enviar la señal (vídeo) de 1 cámara 

RCA
HEMBRA

EURO
MACHO

1 CH 600 M
B/N

ESTÉREO

400 M
COLOR
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BA614P

Transceptor pasivo de vídeo por par trenzado de 4 canales. Permite enviar la señal de hasta cuatro cámaras de vídeo o bien 3 cá-
maras y un canal de datos por un solo cable UTP. El adaptador tiene 4 conectores BNC en un extremo, para conectar las cámaras 
o la salida de vídeo y un conector RJ45 en el otro para la conexión del cable de red. Adicionalmente también incluye una clema de 
2 contactos que sirve para enviar los datos de control de movimiento RS-485 de las cámaras por el mismo cable. En este caso no 
se emplea el canal de video 1. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo que se conecta a la 
salida de vídeo es de 600 metros para señales en blanco y negro y de 400 metros en el caso de señales en color.

REFERENCIA BA614P
Número de canales 4 canales

Alimentación No requiere

Entrada/Salida vídeo BNC (macho)

Distancia transmisión 600/400 m

Frecuencia de operación DC - 10 MHz

Conector par trenzado 1 pin

Rechazo modo común 70 dB

Impedancia de entrada 75 Ω

Impedancia de salida 100 Ω

Categoría de cable UTP 3 o sup

Tipo de cable UTP 2-24 AWG

ESPECIFICACIONES

BA621P

Transceptor pasivo de vídeo y datos por par trenzado. Permite enviar la señal (vídeo, datos +/- y alimentación) de 1 cámara por 
un solo cable UTP. Sistema formado por el emisor (splitter) y el receptor (injector). El emisor dispone de conexión BNC (vídeo), 
datos (DATA+R / DATA-B) y jack de alimentación, para conectarle tanto la señal de vídeo, datos como alimentación de cualquiera 
de nuestras cámaras, así como un conector RJ45 para la conexión del cable UTP. El receptor dispone del mismo conector RJ45 y de 
conexión BNC, datos y jack de alimentación. De esta forma, se puede alimentar a distancia la cámara y obtener la señal de vídeo 
y RS485 (+/-) proporcionada por ésta. La longitud máxima entre el extremo que se conecta a la cámara y el extremo de salida es 
de 300 metros para señales en color.

REFERENCIA BA621P
Número de canales 1 canal

Alimentación No requiere

Entrada/Salida vídeo BNC (macho)

Distancia transmisión Max 300 m

Frecuencia de operación DC - 10 MHz

Conector par trenzado RJ45

Rechazo modo común 70 dB

Impedancia de entrada 75 Ω

Impedancia de salida 100 Ω

Categoría de cable UTP categoría 3, 4, 5, 5e o 6 

Tipo de cable UTP 2-24 AWG

ESPECIFICACIONES

PVP: 30,00 €

PVP: 16,00 €

4 CH 600 M
B/N

400 M
COLOR

1 CH 300 M
VIDEO
DATOS

DC

CONECTORES Y HERRAMIENTAS CCTV
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CON100

Conector BNC macho para crimpar. Requerido para instalaciones en las que se disponga de cable coaxial RG59 y se precisen co-
nectores BNC.

25 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

BNC macho para crimpar 

REFERENCIA CON100
Tipo de conexión

Dimensiones

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,50 €

CON150

conectores BNC, no necesita crimpadora.
Conector BNC macho rápido para enroscar. Requerido para instalaciones en las que se disponga de cable coaxial RG59 y se precisen 

35 (Fo) x 14 (An) mm / 15 g

BNC macho rápido para enroscar

REFERENCIA CON150
Tipo de conexión

Dimensiones

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,50 €

CON210

Conector BNC macho a RCA hembra.

25 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

BNC macho a RCA hembra

REFERENCIA CON210
Tipo de conexión

Dimensiones

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,80 €

CON215

Conector BNC hembra a RCA hembra.

28 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

BNC hembra a RCA hembra

REFERENCIA CON215
Tipo de conexión

Dimensiones

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,80 €

CONECTORES Y HERRAMIENTAS CCTV
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CON220

Conector BNC hembra a RCA macho.

REFERENCIA CON220
Tipo de conexión BNC hembra a RCA macho

Dimensiones 35 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,90 €

CON225

Conector BNC macho a RCA macho.

REFERENCIA CON225
Tipo de conexión BNC macho a RCA macho

Dimensiones 32 (Fo) x 13 (An) mm / 8 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,90 €

CON230

Conector BNC hembra a BNC hembra.

REFERENCIA CON230
Tipo de conexión BNC hembra a BNC hembra 

Dimensiones 33 (Fo) x 12 (An) mm / 8 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

CON235

Conector BNC macho a BNC macho.

REFERENCIA CON235
Tipo de conexión BNC macho a BNC macho

Dimensiones 35 (Fo) x 13 (An) mm / 15 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

CONECTORES Y HERRAMIENTAS CCTV



85

CON240

Conector RCA hembra a RCA hembra.

31 (Fo) x 11 (An) mm / 3 g

RCA hembra a RCA hembra

REFERENCIA CON240
Tipo de conexión

Dimensiones

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,80 €

CON245

Conector RCA macho a RCA macho.

34 (Fo) x 9 (An) mm / 5 g

REFERENCIA CON245
Tipo de conexión RCA macho a RCA macho

Dimensiones

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,80 €

CON250

Derivador “T” BNC macho a 2 BNC hembra. Permite extraer la señal de un conector BNC a dos conectores, con el fin de compartir 
la señal.

30 (Fo) x 10 (An) mm / 10 g

BNC macho a 2 BNC hembra

REFERENCIA CON250
Tipo de conexión

Dimensiones

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,10 €

CON270

Conector DC hembra a DC hembra.

35 (Fo) x 11 (An) mm / 6 g

DC hembra a DC hembra

REFERENCIA CON270
Tipo de conexión

Dimensiones

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,40 €

CONECTORES Y HERRAMIENTAS CCTV
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CON275

Conector DC macho a DC macho.

REFERENCIA CON275
Tipo de conexión DC macho a DC macho

Dimensiones 39 (Fo) x 5 (An) mm / 3 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,40 €

CON280

Conector DC macho con salida +/- de 2 terminales.

REFERENCIA CON280
Tipo de conexión DC macho con salida +/- de 2 terminales

Dimensiones 38 (Fo) x 13 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

CON285

Conector DC hembra con salida +/- de 2 terminales.

REFERENCIA CON285
Tipo de conexión DC hembra con salida +/- de 2 terminales

Dimensiones 36 (Fo) x 13 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

CON300

Conector RJ45 para crimpar.

REFERENCIA CON300
Tipo de conexión RJ45 para crimpar

Dimensiones 20 (Fo) x 10 (An) mm / 5 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 0,40 €

CONECTORES Y HERRAMIENTAS CCTV
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CON102

fuente de alimentación conectada a su entrada.
mentación estándar. Podrá así alimentar hasta 2 cámaras (o bien otros equipos) conectadas a su salida, haciendo uso de una única 
Distribuidor de alimentación para 2 cámaras. Dispone de una entrada hembra de alimentación estándar, y 2 salidas macho de ali-

1 hembra DC / 2 macho DC

REFERENCIA CON102
Entrada / Salidas

Largo 300 m

ESPECIFICACIONES

PVP: 2.50 €

CON104

fuente de alimentación conectada a su entrada.
mentación estándar. Podrá así alimentar hasta 4 cámaras (o bien otros equipos) conectadas a su salida, haciendo uso de una única 
Distribuidor de alimentación para 4 cámaras. Dispone de una entrada hembra de alimentación estándar, y 4 salidas macho de ali-

1 hembra DC / 4 macho DC

REFERENCIA CON104
Entrada / Salidas

Largo 300 m

ESPECIFICACIONES

PVP: 5,00 €

CON105

fuente de alimentación conectada a su entrada.
mentación estándar. Podrá así alimentar hasta 5 cámaras (o bien otros equipos) conectadas a su salida, haciendo uso de una única 
Distribuidor de alimentación para 5 cámaras. Dispone de una entrada hembra de alimentación estándar, y 5 salidas macho de ali-

1 hembra DC / 5 macho DC

REFERENCIA CON105
Entrada / Salidas

Largo 300 m

ESPECIFICACIONES

PVP: 6,00 €

CON201

mentación estándar.
Distribuidor de alimentación para 2 fuentes. Dispone de una entrada macho de alimentación estándar, y 2 salidas hembra de ali-

1 macho DC / 2 hembra DC

REFERENCIA CON201
Entrada / Salidas

Largo 300 m

ESPECIFICACIONES

PVP: 2,50 €

CONECTORES Y HERRAMIENTAS CCTV
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CON-DCF

Cable Rojo Negro paralelo de 10 centímetros con terminales para tornillo y conector estándar redondo de alimentación para cá-
maras.

REFERENCIA CON-DCF
Largo cable 100 mm

Conector Estándar hembra

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

CON-DCM

Cable Rojo Negro paralelo de 10 centímetros con terminales para tornillo y conector estándar redondo de alimentación para cá-
maras.

REFERENCIA CON-DCM
Largo cable 500 mm

Conector Estándar macho

ESPECIFICACIONES

PVP: 1,00 €

CON100-CRIM

Herramienta especial de crimpado de conectores BNC macho sobre cable coaxial tipo RG59. Se trata de una he-
rramienta con el troquel preparado para fijar la punta central dorada al cable coaxial sin necesidad de soldar, así 
como para fijar la arandela exterior, de forma que este quede bien sujeto y conectado al cable, obteniendo un aca-
bado altamente profesional y de calidad. Ideal para crimpar los conectores BNC CON100 sobre el cable combinado 
COX100AVA.

REFERENCIA CON100-CRIM
Capacidad 1.0 - 10 mm²

Modelo cable RG59

ESPECIFICACIONES

PVP: 50,00 €

CONECTORES Y HERRAMIENTAS CCTV
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ESPECIFICACIONES

Español, Inglés y Francés

Barra multicolor

Voltaje, corriente, resistencia y capacidad

Incorporado

BNC, RS232, RS422, RS485, RJ45, Audio 

Brillo, contraste y saturación 

PAL/NTSC autoajustable 

TFT-LCD 3.5” resolución 960x240 

16 protocolos PTZ soportados
Comprobador cables UTP
Multímetro digital
Generador de barra de colores
Pantalla TFT alta calidad

Pantalla

Formato de vídeo

Ajustes de vídeo

Entradas

Salidas

Protocolos PTZ

Altavoz

Multímetro digital

Generador de vídeo

Idiomas

Alimentación

Temp. funcionamiento

Dimensiones / Peso

BNC, DC12V1A 

26 protocolos soportados

Batería de Litio 3.7 V 3000 mAh

-30º C ~ +70º C

176 mm x 94 mm x 36 mm / 340 g 

Funciona de forma portátil gracias a su batería de alto rendimiento con autonomía para aprox. de 12 horas, como de forma per

testeando.
corriente, resistencia y capacidad. Y además dispone de una salida de alimentación  DV12V1A para alimentar una cámara que esté 
RS232 y RS422) con múltiples protocolos y velocidades soportados. Su multímetro digital también le permitirá comprobar voltajes, 
conector RJ45. Dispone de entrada RS485 para comprobar la polaridad de los terminales y la comunicación PTZ (también con 
orientación y otros ajustes de las cámaras. Se suministra con terminal de prueba UTP, que le permitirá comprobar sus cables con 
Cuenta con entrada de vídeo BNC a la cual podrá conectar una fuente de vídeo estándar y comprobar así la calidad, enfoque, 

contraste y saturación.
profesional. Integra una pantalla de gran tamaño a color PAL y NTSC de 3,5 pulgadas, resolución 960x240, con ajustes de brillo, 
Dispone de múltiples funciones que lo convierten en una completa herramienta para la instalación y mantenimiento de CCTV 

CCTV-TESTER-PRO

Comprobador CCTV Multifuncional con menú multi-lenguaje.

-
manente conectado a la red eléctrica.

PVP: 460,00 €

TFT 3.5”
MULTI

TESTERPTZ

CONECTORES Y HERRAMIENTAS CCTV
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AC-CARTEL-ES

Placa de plástico para interior/exterior. Serigrafía de Zona Videovigilada, homologada según la normativa vigente. 
Según la Ley Orgánica 15/1999, normativa vigente en materia de videovigilancia, todo organismo que tenga pro-
tección vigilada 24 horas mediante cámaras de seguridad deberá señalizarlo adecuadamente mediante un cartel 
informativo suficientemente visible. En dicho cartel deberá indicar el organismo ante el cual los ciuidadanos pueden 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos contenidos en los ficheros de gra-
bación. Elemento imprescindible en toda instalación CCTV de ámbito público.

REFERENCIA AC-CARTEL-ES
Material Plástico flexible

Dimensiones 297 (Al) x 210 (An) mm

Ambiente de uso Interior/Exterior

Idioma Castellano

ESPECIFICACIONES

CS705

Cámara simulada no operativa. Cámara de aspecto similar al de una auténtica cámara de videovigilancia, pero sin la capacidad de 
captar imágenes. Formada por el cuerpo, lente y soporte de una auténtica cámara de video pero sin la electrónica interna, para 
hacerla más económica, por lo que no resulta posible a simple vista diferenciarla de una cámara que esté funcionando. Dispone 
además de un LED rojo, que se activa conectando tres pilas AA en el interior de la cámara y que parpadea de forma intermiten-
te, con lo que mejora la simulación. Económica y de sencilla instalación, puede ser usada como señuelo, instalándose a la vista 
y ocultando el verdadero sistema CCTV en un lugar oculto. De esta forma, en caso de robo los ataques se producirán contra la 
cámara simulada, mientras que las cámaras del sistema de videovigilancia estarán a salvo y captarán todas las imágenes sin ser 
descubiertos. También puede ser usada sin sistema de respaldo, como simple elemento disuasivo, evitando así intrusiones o actos 
vandálicos ante la presencia de una cámara. 

REFERENCIA CS705
Largo cámara  130 mm

Ancho cámara 50 mm

Alto cámara 55 mm

Material PVC

Alimentación LED 3 pilas AA

ESPECIFICACIONES

PVP: 4,00 €

PVP: 5,00 €

ACCESORIOS
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CS914

de una cámara. 
ser usada sin sistema de respaldo, como simple elemento disuasivo, evitando así intrusiones o actos vandálicos ante la presencia 
que las cámaras del sistema de videovigilancia estarán a salvo y captarán todas las imágenes sin ser descubiertos. También puede 
sistema CCTV en un lugar oculto. De esta forma, en caso de robo los ataques se producirán contra la cámara simulada, mientras 
la simulación. Económica y de sencilla instalación, puede ser usada como señuelo, instalándose a la vista y ocultando el verdadero 
rojo, que se activa conectando dos pilas AAA en el interior de la cámara y que parpadea de forma intermitente, con lo que mejora 
nómica, por lo que no resulta posible a simple vista diferenciarla de una cámara que esté funcionando. Dispone además de un LED 
dad de captar imágenes. Formada por una típica cámara domo para interior pero sin la electrónica interna, para hacerla más eco
Cámara simulada de tipo domo no operativa. De aspecto similar al de una auténtica cámara de videovigilancia, pero sin la capaci-

-

REFERENCIA CS914
Dimensiones cámara 75 (Al) x 115 (Ø) mm

Material Plástico duro

Alimentación 2 pilas AAA

ESPECIFICACIONES

CS809

REFERENCIA CS809
Dimensiones cámara 170 (Al) x 30 (Ø) mm

Dimensiones soporte 40 (Al) x 30 (Ø) mm

Material Plástico duro

Alimentación 2 pilas AA

ESPECIFICACIONES

PVP: 8,00 €

vandálicos ante la presencia de una cámara. 
descubiertos. También puede ser usada sin sistema de respaldo, como simple elemento disuasivo, evitando así intrusiones o actos 
la cámara simulada, mientras que las cámaras del sistema de videovigilancia estarán a salvo y captarán todas las imágenes sin ser 
vista y ocultando el verdadero sistema CCTV en un lugar oculto. De esta forma, en caso de robo los ataques se producirán contra 
termitente, con lo que mejora la simulación. Económica y de sencilla instalación, puede ser usada como señuelo, instalándose a la 
Dispone además de un LED rojo, que se activa conectando dos pilas AA en el interior de la cámara y que parpadea de forma in
cidad de captar imágenes. Formada por una típica cámara compacta con infrarrojos para exterior pero sin la electrónica interna. 
Cámara simulada para exterior no operativa. De aspecto similar al de una auténtica cámara de videovigilancia, pero sin la capa

PVP: 12,00 €

-

-

ACCESORIOS
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8.4 V 1800 
mAh

12.6 V 1800 
mAh

LI-ION

LI-ION

BT08

Batería de iones de lítio (Li-Ion) recargable de 8 V de larga duración. Las baterías Li-Ion no sufren el llamado efecto memoria y 
cuentan con una gran capacidad específica. Poseen una elevada densidad de energía y un alto voltaje por célula. Su descarga es 
lineal, durante toda la descarga el voltaje de la batería apenas varía, lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. Tiene una 
basa tasa de autodescarga, de tan solo un 6% mensual (descarga progresiva en almacenamiento). Dispone de un elevado número 
de ciclos y múltiples circuitos protectores, capaces de evitar sobrecargas de voltaje o tensión. De reducido peso y dimensiones 
compactas, es una batería ideal para cámaras CMOS y dispositivos de 8 ~ 9 V, pudiendo proporcionar una autonomía aproximada 
de 12 horas.

REFERENCIA BT08
Voltaje de entrada 8.4 V

Voltaje de salida 7.2 ~ 8.4 V

Capacidad 1800 mAh

Dimensiones 20 (Al) x 60 (An) x 100 (Fo) mm

Peso 125 g

ESPECIFICACIONES

BT12

Batería de iones de lítio (Li-Ion) recargable de 12 V de larga duración. Las baterías Li-Ion no sufren el llamado efecto memoria y 
cuentan con una gran capacidad específica. Poseen una elevada densidad de energía y un alto voltaje por célula. Su descarga es 
lineal, durante toda la descarga el voltaje de la batería apenas varía, lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. Tiene una 
basa tasa de autodescarga, de tan solo un 6% mensual (descarga progresiva en almacenamiento). Dispone de un elevado número 
de ciclos y múltiples circuitos protectores, capaces de evitar sobrecargas de voltaje o tensión. De reducido peso y dimensiones 
compactas, es una batería ideal para cámaras CCD y dispositivos de 10 ~ 12 V, pudiendo proporcionar una autonomía aproximada 
de 12 horas. 

REFERENCIA BT12
Voltaje de entrada 12.6 V

Voltaje de salida 10.8 ~ 12.6+ V

Capacidad 1800 mAh

Dimensiones 20 (Al) x 60 (An) x 100 (Fo) mm

Peso 125 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 40,00 €

PVP: 50,00 €

ACCESORIOS
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M1212

alimentador de aparatos electrónicos para viajes.
Emplea un circuito electrónico pequeño y ligero que estabiliza la tensión con seguridad. Ideal para llevar a cualquier parte o como 
Alimentador electrónico miniatura. Salida 12 V / 1.200 mA. Alimentador de reducidas dimensiones, de uso doméstico o industrial. 

40 (Al) x 20 (An) x 20 (Fo) mm

REFERENCIA M1212
Entrada 220-240 V ~ 50-60 Hz 0.21 A

Salida 12 V / 1200 mA 14.4 W MAX

Dimensiones

Peso 75 g

ESPECIFICACIONES

PD03M

320 (Al) x 220 (An) x 65 (Fo) mm

REFERENCIA PD03M
Entrada de alimentación AC 220 V - 240 V 50/60 Hz

Salidas de alimentación 9 salidas por par de cobre (clema)

Voltaje de salida 12 V / 1000 mA

Protección de alimentación Fusible térmico a 2 A

Dimensiones

Peso 1500 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 11,00 €

tálica para mayor protección, con entradas protegidas para cables y cierre con llave.
Cada salida dispone de protección por fusible térmico a 2 A, y proporciona un voltaje DC12V y 1000mA. Se presenta en caja me
alimentación mediante toma de corriente alterna (AC 220~240V) y 9 salidas de alimentación continua, con conector por clema. 
común añadiendo protección individualizada. Permite alimentar con voltaje continuo hasta 9 dispositivos. Posee una entrada de 
Caja de distribución de alimentación. Se utiliza para alimentar varias cámaras u otros dispositivos de seguridad desde una fuente 

PVP: 69,00 €

-

GLI01

No requiere (pasivo)

BNC hembra

REFERENCIA GLI01
Conexión de entrada BNC macho

Conexión de salida

Largo cable 650 mm

Alimentación

ESPECIFICACIONES

de vídeo causada por cables de alimentación externos. Pasivo, no necesita alimentación.
Aislador de bucle de tierra. Situado entre la cámara y el grabador, antes del cable coaxial, previene la posible distorsión de la señal 

PVP: 32,00 €

ACCESORIOS
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MIC01

Micrófono externo acoplable a cualquier cámara. Reducidas dimensiones y sencilla instalación. Puede ser instalado en sistemas de 
videovigilancia junto a cámaras que no dispongan de micrófono, conectados a videograbadores de audio y vídeo. De esta forma, 
la señal grabada contará con el vídeo de la cámara y con el audio proporcionado por el micrófono. Conector de audio RCA y de 
alimentación estándar.

REFERENCIA MIC01
Conector audio RCA (blanco)

Conector alimentación DC (rojo)

Alimentación DC 6V ~ 12 V

Relación S/N 35,5 dB

Dimensiones cable 420 mm

ESPECIFICACIONES

MIC02

Micrófono externo acoplable a cualquier cámara. Reducidas dimensiones y sencilla instalación. Puede ser instalado es sistemas de 
videovigilancia junto a cámaras que no dispongan de micrófono, conectados a videograbadores de audio y vídeo. De esta forma, 
la señal grabada contará con el vídeo de la cámara y con el audio proporcionado por el micrófono. Conexión por terminal de cobre 
Power + (Rojo), Power - (Negro) y Audio (Blanco).

REFERENCIA MIC02
Conector audio Terminal blanco

Conector alimentación Terminal + (rojo) y - (negro)

Alimentación DC 6 V ~ 12 V

Relación S/N 35,5 dB

Dimensiones cable 130 mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 10,00 €

PVP: 9,00 €

DC12IP67

Micrófono externo acoplable a cualquier cámara. Reducidas dimensiones y sencilla instalación. Puede ser instalado en sistemas de 
videovigilancia junto a cámaras que no dispongan de micrófono, conectados a videograbadores de audio y vídeo. De esta forma, 
la señal grabada contará con el vídeo de la cámara y con el audio proporcionado por el micrófono. Conector de audio RCA y de 
alimentación estándar.

REFERENCIA DC12IP67
Alimentación entrada AC 100~240V 50/60 Hz

Alimentación salida 12 V / 2500 mA

Protocolo de impermeabilización IP67

Dimensiones 40 (Al) x 130 (An) x 30 (Fo) mm

Peso 100 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 14,00 €

ACCESORIOS
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IR40

de apertura de 30º.
automáticamente, proporcionando una iluminación infrarroja para la visualización a través de cámaras de videovigilancia. Ángulo 
ja cuando las condiciones de luminosidad descienden por debajo de un cierto umbral. Por tanto, sus 48 LEDs infrarrojos se activan 
ser usado tanto para interior como para exterior. Dispone de una fotocélula para la activación automática de la iluminación infrarro
Foco de iluminación infrarroja. Alcance de hasta 40 metros. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede 

-

130 (Fo) x 60 (Ø) mm

REFERENCIA IR40
LEDs 48 leds Ø10

Longitud de onda 850 nm

Ángulo de apertura 30º

Rango de alcance 40 m

Alimentación DC 12 V

Consumo 400 mA

Grado de protección IP66

Temp. funcionamiento -10º C ~ 50º C

Dimensiones

Peso 230 g

ESPECIFICACIONES

IR100

170 (Fo) x 85 (Ø) mm

REFERENCIA IR100
LEDs 12 leds Ø10

Longitud de onda 850 nm

Ángulo de apertura 30º

Rango de alcance 100 m

Alimentación DC 12 V

Consumo 900 mA

Grado de protección IP66

Temp. funcionamiento -10º C ~ 50º C

Dimensiones

Peso 425 g

ESPECIFICACIONES

PVP: 50,00 €

de apertura de 30º.
automáticamente, proporcionando una iluminación infrarroja para la visualización a través de cámaras de videovigilancia. Ángulo 
ja cuando las condiciones de luminosidad descienden por debajo de un cierto umbral. Por tanto, sus 12 LEDs infrarrojos se activan 
ser usado tanto para interior como para exterior. Dispone de una fotocélula para la activación automática de la iluminación infrarro
Foco de iluminación infrarroja. Alcance de hasta 100 metros. Resistente al agua, con protocolo de impermeabilización IP66, puede 

PVP: 98,00 €

-

40 m 30º IP66

100 m 30º IP66

ACCESORIOS
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TFT-CAR-35

Monitor TFT-LCD 3.5” a color con pantalla táctil especialmente diseñado para uso en vehículos. Dispone de 2 entra-
das para fuentes de video/audio además de altavoz integrado (conectores RCA). La imagen se puede ajustar para 
visión normal o invertida (espejo). De dimensiones muy similares a los actuales GPS del mercado, podrá instalarlo 
en el parabrisas de su vehículo con su soporte adhesivo incluído y visualizar la imagen de 2 cámaras en su pantalla 
táctil de gran calidad.

REFERENCIA TFT-CAR-35
Pantalla  TFT-LCD 3.5” táctil, resolución 320x240

Nº de colores 16.7 M de colores

Contraste 300:1

Brillo 350 cd/m2

Altavoz 14x25mm incorporado, 1W

Alimentación 12-16V (bat. Vehículos)

Consumo Aprox. 3W

Temp. funcionamiento -20º C ~ +60º C, Rh90%

Dimensiones 96mm x 95mm x 23mm

ESPECIFICACIONES

TFT-CAR-56

Monitor TFT-LCD 5.6” con pantalla a color de alta resolución especialmente diseñado para uso en vehículos. Dispone de 4 entradas 
para fuentes de video/audio además de altavoz integrado (conectores RCA). La imagen se puede ajustar para visión normal, ho-
rizontal, vertical o invertida (espejo). Podrá instalarlo en el salpicadero de su vehículo con su soporte de base o utilizar el soporte 
empotrable también suministrado. Muy fácil de manejar/ajustar gracias a su botonera principal o, si lo prefiere, con el mando a 
distancia.

REFERENCIA TFT-CAR-56
Pantalla  TFT-LCD 5.6”, resolución 960x234

Nº de colores 16.7 M de colores

Contraste 300:1

Brillo 350 cd/m2

Entradas 4 Audio/Video

Salidas 1 Audio/Video

Alimentación 12-32V (bat. Vehículos)

Consumo Aprox. 8W

Temp. funcionamiento -20º C ~ +70º C, Rh90%

Dimensiones 145 (Al) x 136 (An) x 31.5 (Fo) mm

ESPECIFICACIONES

PVP: 110,00 €

PVP: 180,00 €

ACCESORIOS


